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GOLD LP

Teknisk beskrivelse af aggregatet
Generelt
GOLD LP er et komplet luftbehandlingsaggregat med 
direkte drevne tilluft- og fraluftventilatorer, tilluft- og fra-
luftfiltre, rotorveksler samt indbygget styreanordning.   

Konceptet for GOLD LP er patentanmeldt.

Indbygget automatik
GOLD LP har indbygget automatik, der betjenes i klartekst 
fra en håndterminal. 

El og automatikken er helt integreret i aggregatet. Det 
mikroprocessorbaserede udstyr styrer og regulerer tempe-
raturer, luftmængder og øvrige funktioner. Der er indbyg-
get et stort antal funktioner i systemet, der nemt kan akti-
veres. 

Anvendelsesområde
GOLD LP er beregnet til komfortventilation og kan anven-
des på kontorer, skoler, daginstitutioner, i offentlige loka-
ler, butikker og beboelsesejendomme.

Takket være den lave konstruktionshøjde kan GOLD LP 
monteres over nedhængt loft (beslag medfølger), liggen-
de i loftsrummet eller andre steder med begrænset plads. 
Der kan også spares gulvplads ved at montere GOLD LP 
stående ved væggen som alternativ til et konventionelt 
aggregat (stativ fås som tilbehør).

Aggregatet skal placeres indendørs. 

GOLD LP har et lavt lydniveau, hvilket giver mulighed for 
at installere aggregatet tæt på brugsflader og arbejds-
pladser.

Aggregatet har et tiltalende og diskret design, som gør, at 
det også kan placeres synligt i rummet.

GOLD LP er konstrueret og testet til temperaturer, i omgi-
velser og i luftstrøm, fra -40 °C til +40 °C.

Enkel installation 
En standardinstallation er enkel. Ud over installation af ag-
gregat, kanalsystem og armatur kræves der kun el-tilslut-
ning samt placering af en temperaturføler i tilluftkanalen. 

Til tilbehør som f.eks. spjæld, varmeflade og køleflade 
findes færdige tilkoblingsklemmer og styrefunktioner.

GOLD LP

Certificering
Swegon AB har certificerede kvalitetssystemer iht. ISO 
9001 og certificerede miljøstyringssystemer iht. ISO 
14001.

Luftbehandlingsaggregat GOLD LP er desuden certificeret 
af Eurovent, nr. AHU-06-06-319.

www.eurovent-certification.com 
www.certiflash.com

N° 06.06.319 
Range: GOLD

Miljødeklaration
Swegon AB har certificeret miljøledelsessystem ifølge ISO 
14001 og er tilsluttet REPA-registeret, nr. 5560778465.

GOLD LP fremstilles af følgende materialer:

Stof Vægtandel

Stålplade ca. 80%.

Aluminium ca. 9,5%.

Polymere materialer ca. 0,5%.

Mineraluldsisolering ca. 2%.

Filter ca. 1%.

Elektronik, motorer ca. 7%.
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GOLD LP

Teknisk beskrivelse af aggregatet
Mekanisk konstruktion
Hus
Aggregatets synlige sider består udvendigt af galvanise-
ret stålplade, som er forlakeret i hvid farve, NCS S 0502-
G. Aggregatets udvendige bagside og aggregatets indre 
består af forzinket stålplade.

Aggregatet holder udvendigt miljøklasse C4. Kabinettet, 
herunder inspektionslåger, har 30 mm isolering af mine-
raluld.

På aggregatets inspektionsside er der to glideskinner. Når 
en inspektionslåge åbnes, falder den ned i glideskinnerne. 
Inspektionslågen kan da føres til siden som en skydedør. 
Glideskinnerne kan afmonteres, hvis det ønskes. 

Aggregatet er udstyret med ekstra inspektionslåge på 
langsiderne. Sammen med inspektionslågerne på inspekti-
onssiden muliggør disse filterudskiftning fra to sider.

Inspektionslågerne åbnes og lukkes med en specialnøgle. 
Låsbare håndtag fås som tilbehør.

Ventilatorer 
Ventilatorerne er direkte drevne kammerventilatorer af 
typen GOLD Wing (str. 05) eller Wing+ (str. 08). De er 
udstyret med EC-motorer, som giver en høj virkningsgrad 
over hele arbejdsområdet. Luftmængdemåling og styring 
er standard.

Ventilatorerne er effektivt vibrationsdæmpet mod kabi-
nettet. De kan efter behov afmonteres og tages ud af ag-
gregatet.

Varmeveksler 
Rotorveksleren er af typen RECOnomic, patenteret af 
Swegon. Varmeveksleren drives af en stepmotor, som 
med stor præcision styrer rotationshastigheden og 
dermed varmegenvindingsgraden.

Rotorveksleren står på skrå for at spare konstruktionshøjde.

Rotationsvagt og styring er standard. 

Kan fås i sorptionsudførelse til fugtgenvinding, hvilket 
giver lavere drifts- og investeringsomkostninger til køling 
og hæver komforten om vinteren. 

Varmeveksleren er forsynet med en renblæsningsenhed.

Filter
Aggregatet har posefiltre i filterklasse F7 til både tilluft- og 
fraluft. Filterovervågning er indbygget i styresystemet.

Direkte koblede ventilatorer  med EC-motorer.

Rotorveksler RECOnomic.

Posefilter i filterklasse F7.

Ekstra inspektionslåge

Glideskinne
GOLD LP
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GOLD LP

Teknisk beskrivelse af aggregatet
Elsystem og automatik
Generelt
Styresystemet IQnomic Standard er helt integreret i ag-
gregatet. Det mikroprocessorbaserede udstyr styrer og 
regulerer temperaturer, luftmængder og øvrige funktio-
ner. Der er indbygget et stort antal funktioner i systemet, 
der nemt kan aktiveres. Se det særskilte afsnit Beskrivelse 
af styresystem.

Aggregatet kan styres automatisk på flere forskellige 
måder via det indbyggede koblingsur, men også behovs-
styres via f.eks. CO2-føler eller personføler. Manuel styring 
er også mulig. 

Der kan desuden udføres et stort antal funktioner og ind-
stillinger via kommunikation. 

Reguleringsnøjagtighed:
Temperatur ± 1oC.
Luftmængde ±5%.

El-effektivitet
Aggregatets konstruktion og ydelse er optimeret for at 
opnå en særdeles god el-effektivitet.

Normer
Aggregatet opfylder normerne i SS-EN 60204-1.

Elektrisk støj
Aggregatet opfylder kravene iht. EMC-direktivet og er 
testet iht. EN 61000-6-2 og 61000-6-3 (stråling i boliger, 
kontorer, butikker og lignende miljøer samt for immunitet 
i industrimiljøer).

Anvendelse af HPFI-relæ
Et eventuelt HPFI-relæ bør kun betjene aggregatet og skal 
være af en type, der er beregnet til EC-motorens styreenhed.

Kommunikation
Kommunikation via TCP/IP og EIA 485 indgår som stan-
dard. Til kommunikation via LON og Trend bruges kom-
munikationsenhed TBLZ.

GOLD har også en indbygget web-kommunikation. Via en 
almindelig browser (f.eks. Internet Explorer) og et separat 
netværk kommunikeres med GOLD, helt uden overord-
nede systemer.

Derudover har GOLD LP ind- og udgange til eksterne 
funktioner som f.eks. viderebefordring af alarm eller over-
tidsdrift via trykknap.

Styreenhed Iqnomic.

Eksempel på flowdiagram til web-kommunikation.
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GOLD LP

Teknisk beskrivelse af aggregatet
Elsystem og automatik
Flowdiagrammer
Ved databeregning i aggregatvalgsprogrammet ProUnit 
fås et objektspecifikt flowdiagram og funktionsbeskrivel-
se. 

Nedenfor beskrives de enkelte komponenter. 

Komponenter

Via et enkelt indgreb i automatikken på monteringsstedet kan 
man ændre luftretningen på GOLD LP (små pile). De pågældende 
komponenter skifter også automatisk funktion.

	

Friskluft Indblæs-
ningsluft

Fraluft Afkastluft

V1 Filter friskluft.

BT3 Temperaturføler friskluft. Angiver styring af tempera-
turpåvirkende funktioner.

E1 Trinløst omdrejningstalsreguleret rotorveksler RECO-
nomic med renblæsningsdrift.

M3 Stepmotor til trinløs hastighedsregulering af rotor-
veksler.

BG1 Rotationsvagtføler til kontrol af varmevekslerens 
rotation.

G1 Direkte koblet tilluftventilator med EC-motor.

T1 Motorstyring til trinløs regulering af tilluftventilator.

BF1 Trykføler tilluft. Angiver styring af indblæsningsven-
tilatorens omdrejningstal og overvågning af filtersta-
tus.

BT1 Temperaturføler tilluft. Placeres i kanal. Angiver 
styring af temperaturpåvirkende funktioner.

V2 Filter fraluft.

BT2 Temperaturføler, fraluft. Angiver styring af tempera-
turpåvirkende funktioner.

G2 Direkte koblet fraluftventilator med EC-motor.

T2 Motorstyring til trinløs regulering af fraluftventilator.

BF2 Trykføler fraluft. Angiver styring af fraluftventilato-
rens omdrejningstal og overvågning af filterstatus. 

K1 Styreenhed IQnomic med styrekort og andet elek-
trisk udstyr til styring af interne og eksterne funktio-
ner.

P1 Håndterminal til indstilling og aflæsning af luft-
mængder, temperaturer, reguleringsfunktioner, 
driftstider m.m. samt alarmer.
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GOLD LP

Elsystem og automatik
Håndterminal
Alle indstillinger og aflæsninger foregår i klartekst og på 
det ønskede sprog via en brugervenlig håndterminal. 

På håndterminalen er der trykknapper til forskellige kom-
mandoer. Skærmen og trykknapper har baggrundsbelys-
ning. En rød indikatorlampe blinker i tilfælde af en alarm. 
Indstillede værdier lagres og berøres ikke af strømafbry-
delser.

Håndterminalen indeholder menuer, som er logisk opbyg-
gede i forskellige niveauer på følgende måde:

•	 Hovedmenu. Beregnet til at aflæse driftstatus og til at 
foretage midlertidige ændringer af driften.

•	 Brugerniveau. Indstillinger og aflæsning af værdien for 
de valgte funktioner.

•	 Installationsniveau. Kode kræves (fås under vedligehol-
delsesvejledningen). Valg af funktioner og indstilling af 
grænseværdien. 

•	 Serviceniveau. Kode kræves (fås efter særskilt uddan-
nelse).

Håndterminal.

Teknisk beskrivelse af aggregatet

HOVEDMENU
DRIFT

INDSTILLINGER

AUTODRIFT
MANUEL LAVHASTIGHED
MANUEL HØJHASTIGHED

STOP

BRUGERNIVEAU

INSTALLATIONSNIVEAU

SERVICENIVEAU

Princip for menusystemet.
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GOLD LP

Tilbehør

Generelt
Kanaltilbehøret placeres i kanal uden for GOLD-aggrega-
tet. Aggregatets ventilatorer gør det muligt at placere ka-
naltilbehør, via tilslutningsgavl TBRB, direkte mod aggre-
gatet uden tryktab eller ujævn luftfordeling. 

Cirkulært spjæld TBSA
Cirkulært spjæld TBSA med spjældmotor benyttes som 
afspærringsspjæld eller forceringsspjæld. Normalt benyt-
tes et lukkespjæld, hvis aggregatet står stille i nogen tid, 
f.eks. om natten, eller hvis der benyttes varmeflade vand 
uden frostsprængningssikring.

Cirkulært spjæld TBSA uden spjældmotor og med hånd-
tag benyttes til at opnå korrekt lækageretning over rotor-
veksleren. Derved forhindres det, at der føres fraluft over i 
tilluften. Monteres i fraluftkanal. 

Tekniske data
Komplet uden eller med spjældmotor til 230 V. Motoren 
kan vælges med fjederretur eller on/off. Varmforzinket 
stålplade. Kapslingsklasse iht. EN 1751.

Installation
Monteres i vandret eller lodret kanal. Styring og forsy-
ningsspænding tilsluttes via klemme på aggregatet.

Kanaltilbehør til GOLD LP er forsynet med gummi-
ringstætning. 

Øvrige oplysninger om dimensionering fås gennem data-
beregning i aggregatvalgsprogrammet ProUnit.

Tilslutningsgavl TBRB
Tilslutningsgavl mellem rektangulær indgang/udgang på 
aggregatet og cirkulær kanal eller kanaltilbehør med cir-
kulær tilslutning.

Tekniske data
Aluzinkbehandlet stålplade udvendigt. Galvaniseret stål-
plade indvendigt. 30 mm mellemliggende isolering.

Installation
Skrues på aggregat (forborede huller). Tilslut kanaltilbehør 
eller kanal.

TBSA A B kg
2-000-040-1-0 Ø 400 210 6
2-000-040-1-1/2 Ø 400 210 7

���

��

���
�

Kanaltilbehør, uisoleret, cirkulær tilslutning

TBSA 000-040, svarer til GOLD LP størrelse 05 og 08

TBRB B H D I J K kg
05 526 458 400 242 284 229 4
08 605 533 400 302 302 266 5

D

32

36

H

B

I J

K

K
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GOLD LP

Tilbehør

L

BH

TBDA B H L kg
1-000-040 Ø 400 Ø 600 1200 29,5

Aggregatlyddæmper TBDA
Lyddæmper TBDA er en cirkulær lyddæmper beregnet til 
montering i kanal.

Tekniske data
Galvaniseret stålplade.   �

Lyddæmpende materiale bestående af 100 mm langfibret 
glasuld, der giver god lyddæmpning, især i mellemfre-
kvenserne. Glasuld dækket med EUROLON, der tåler væ-
sentligt højere lufthastigheder og mekaniske påvirkninger 
end stabelfibre. Lyddæmpende materiale afdækket med 
perforeret stålplade uden for EUROLON-laget.

Installation
Der skal sikres mulighed for inspektion og rengøring.

TBDB B H L kg
1-000-040 Ø 400 458 1000 27,5

Aggregatlyddæmper TBDB
Lyddæmper TBDB er en rektangulær lyddæmper beregnet 
til montering i kanal med cirkulær tilslutning.

Tekniske data
Galvaniseret stålplade. Lav konstruktionshøjde. Forstærk-
ning i Fartex giver meget god tæthed og ingen perforeret 
plade mellem isolering og lyddæmperkanal. 

Installation
Der skal sikres mulighed for inspektion og rengøring.

L

BH

Kanaltilbehør, uisoleret, cirkulær tilslutning
TBDA 000-040, svarer til GOLD LP størrelse 05 og 08

TBDB 000-040, svarer til GOLD LP størrelse 05 og 08
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GOLD LP

Installationsprincipper

Varmeflade TBLA, varmt vand
Varmeflade TBLA benyttes ved behov for efteropvarmning 
af tilluften med varmt vand som medium. 

Tekniske data
Uisoleret hus i varmforzinket stålplade.		

Lamelvarmeveksler fremstillet af kobberrør med profile-
rede aluminiumslameller. Samlingsrør og rør til vandtilslut-
ninger er fremstillet af kobber. Rørtilslutningerne er lavet 
af messing og har udvendigt gevind.

Tilbehør

Ventilsæt/Elektrisk tilslutningssæt 
Ventilsæt TBVL med 2(3)-vejsventil, motor, frostbeskyttel-
sesføler og tilslutningskabel med lynkobling kan bestilles. 
Hvis der anvendes en anden ventil, er det muligt i stedet 
at vælge elektrisk tilslutningssæt. Det indeholder tilslut-
ningskabel med lynkobling, modstand samt dyk- eller kon-
taktføler.

Cirkulationspumpe
Cirkulationspumpe, der benyttes til at sikre frostvagtfunk-
tionen til varmeflader. Leveres med T-kobling, kontraven-
til og reguleringsventil. Pumpeautomatik er indbygget i 
GOLD-aggregatets automatik.

Installation
Varmeflade TBLA kan monteres til en vandret eller lodret 
luftstrøm. Der skal sikres mulighed for inspektion og ren-
gøring.

Montering af eventuelt tilbehør, rørtilslutninger samt på-
fyldning af væske sker på monteringsstedet.

Tilbehør

T-stykke

Frostbeskyttelsesføler i T-stykke
Afspærrings-

ventil

Opvarmningsvand

Afspær-
ringsventil

2(3)-vejsventil

Regulerings-
ventil

Kontra-
ventil

Sekundær pumpe

* Eksklusive vand.�

H

G

60 60300

 A

B
F

Tilsl. R 

udv.

Kanaltilbehør, uisoleret, cirkulær tilslutning

TBLA 000-040, svarer til GOLD LP størrelse 05 og 08

TBLA A B F G H R kg* 
6-000-040-2-1 Ø 400 590 277 250 500 DN25 18
6-000-040-2-2 Ø 400 590 277 250 500 DN25 20
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GOLD LP

Varmeflade TBLE, el
Varmeflade TBLE benyttes ved behov for efteropvarmning 
af tilluften. 

Tekniske data
Uisoleret kabinet i varmforzinket stålplade og varmeele-
ment i rustfrit materiale.		

Varmeflade TBLE kan fås i flere effektvarianter. 

Den indbyggede tyristor styres via signaler fra GOLD-ag-
gregatet. TBLE har to serieforbundne overophedningsbe-
skyttelser. Elektrisk udstyr opfylder kravene til kapslings-
klasse IP43. 

Installation
Varmeflade TBEK kan monteres til en vandret eller lodret 
luftstrøm. 

Der skal sikres mulighed for inspektion og rengøring. 

Tilslutningssidens gavl kan afmonteres ved inspektion og 
tilkobling. 

Afstanden fra eller til kanalbøjning, spjæld, filter eller lig-
nende bør være mindst den afstand, som svarer til den 
dobbelte kanaldiameter. Ellers er der risiko for en ujævn 
luftstrøm gennem varmefladen, så overophedningsbe-
skyttelsen udløses.

Strømforsyning skal tages direkte fra el-skabet. Kabel til 
styresignal tilsluttes med lynkontakt til aggregatets styre-
enhed.

Tilbehør

B 1919 L65...70 65...70

H A

20
0

19

TBLE A kg
4-000-040-06-1 Ø 400 9
4-000-040-12-1 Ø 400 12
4-000-040-06-2 Ø 400 9

A

42 42
375

278

71

TBLE A B H L kg
4-000-040-20-1 Ø 400 400 400 500 29
4-000-040-27-1 Ø 400 400 400 600 35
4-000-040-36-1 Ø 400 400 400 700 40
4-000-040-47-1 Ø 400 400 400 700 47
4-000-040-12-2 Ø 400 400 400 500 25
4-000-040-20-2 Ø 400 400 400 700 33
4-000-040-27-2 Ø 400 400 400 700 38
4-000-040-36-2 Ø 400 400 400 800 48
4-000-040-47-2 Ø 400 400 400 800 56

Kanaltilbehør, uisoleret, cirkulær tilslutning

TBLE 000-040, svarer til GOLD LP størrelse 05 og 08
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GOLD LP

Køleflade TBKA, vand
Køleflade TBKC, direkte ekspansion
Køleflade TBKA/TBKC benyttes til afkøling af tilluften 
med koldt vand eller fordampende kølemedium som 
medium. 

Køleflade TBKA/TBKC findes i flere effektvarianter, der 
dækker forekommende behov for GOLD LP.

Tekniske data
Uisoleret hus i varmforzinket stålplade.		

Køleflade TBKA/TBKC er opbygget af profilerede alumi-
niumslameller og rørsystemer. TBKA har studse, der er 
fremstillet af kobber/messing med udvendigt tilslutnings-
gevind. TBKC har vandtilslutninger fremstillet af kobber 
beregnet til loddesamling.

Tilbehør

Styring
Til styring af vandbaseret køling kræver IQnomic Plus, et 
tillægsmodul til aggregatets styresystem. 

Til styring af køling med direkte ekspansion anvendes ag-
gregatets normale udgange. Hvis disse ikke er tilstrække-
lige til trinvis styring, kan IQnomic Plus anvendes. 

Ventilsæt
Ventilsæt TBVA bestående af 2(3)-vejsventil inkl. motor 
kan bestilles. 

Installation
Køleflade TBKA/TBKC skal monteres til en vandret luft-
strøm. 

Der skal sikres mulighed for inspektion og rengøring. 

Montering af eventuelt tilbehør, rørtilslutninger samt på-
fyldning af væske sker på monteringsstedet.

TBKA, vand

TBKC, direkte ekspansion

Tilbehør

B
50060 60 E

A

F

ø 
D

TBKA A B R E F R kg* 
4-000-040-1 475 590 400 255 238 DN20 27
4-000-040-2 475 590 400 255 238 DN25 29
4-000-040-4 475 590 400 255 238 DN32 35

Aftap.rørtilsl. DN 15 udv.

Tilsl. 	R udv.

* Ekskl. kølemedium

TBKC A B R E F di du kg*
3-000-040-1-1 455 590 400 255 228 12 22 23
4-000-040-2-1 475 590 400 255 238 22 22 38

* Ekskl. kølemedium

B
50060 60 E

A

F

ø 
D

Udvendig 

diameter 

du udv.

Udvendig 

diameter 

di udv.

Aftap.rørtilsl. DN 15 udv.

Kanaltilbehør, uisoleret, cirkulær tilslutning

TBKC 000-040, svarer til GOLD LP størrelse 05 og 08

TBKA 000-040, svarer til GOLD LP størrelse 05 og 08
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GOLD LP

Generelt
Uisoleret kanaltilbehør med rektangulær tilslutning kan 
placeres direkte mod aggregatet uden tryktab eller ujævn 
luftfordeling. Ved videre tilslutning til cirkulære kanaler/
kanaltilbehør benyttes tilslutningsgavl TBRB.

Øvrige oplysninger om dimensionering fås gennem data-
beregning i aggregatvalgsprogrammet ProUnit.

Kanaltilbehør, uisoleret, rektangulær tilslutning

Kanaltilbehør, uisoleret 
Rektangulært dobbeltspjæld TBSB
Rektangulært dobbeltspjæld TBSB med spjældmotor 
benyttes som afspærringsspjæld eller forceringsspjæld. 
Normalt benyttes et lukkespjæld, hvis aggregatet står 
stille i nogen tid, f.eks. om natten, eller hvis der benyttes 
varmeflade vand uden frostsprængningssikring. 

TBSB benyttes, når der ønskes sammenkoblet spjæld til 
både ind- og udgang på samme aggregatgavl.

Tekniske data
Komplet med spjældmotor til 230 V. Motoren kan væl-
ges med fjederretur eller on/off. Varmforzinket stålplade. 
Kapslingsklasse iht. EN 1751.

Installation
Monteres direkte mod aggregatet. Styring og forsynings-
spænding tilsluttes via klemme på aggregatet. 

LC C
B

A H

TBSB A B C H L kg
1-045-040 400 1032 454 450 200 25
1-053-047 475 1190 533 527 200 32

Tilbehør

TBSB 045-040, svarer til GOLD LP størrelse 05
TBSB 053-047, svarer til GOLD LP størrelse 08
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GOLD LP

Tilbehør
Taghætter
Generelt
Taggennemføringen er fremstillet af varmforzinket stål-
plade. Indvendigt er den forsynet med 50 mm isolering i 
brandteknisk klasse EI30, med overfladelag af typegod-
kendt syntetisk væv. To vinkelbeslag til tilslutning til aktuel 
taghældning indgår.

Hætterne er udført i aluzinkbeklædt stålplade med over-
fladelag af plastisol (sort) i miljøklasse C4.

Hætterne har en rund kanaltilslutning, forsynet med gum-
miringstætning til spirorør. 

Frisklufthætte TBHA 
Beregning til indtag af friskluft. Konstruktionen vanskelig-
gør sne- og  vandindtrængen. Hætten kan vippes ned og 
har indtagsgitter med trådnet på hver side. 

Afkasthætte TBHB 
Beregnet til udblæsning af afkast. Hætten kan vippes ned 
og er forsynet med en luftretter, der effektivt retter afka-
stet opad og giver luften en høj udblæsningshastighed. 
For at opnå et lavt trykfald er luftretteren afrundet på 
hver langside. Hætten er forsynet med effektivt dræn.

Kombihætte TBHC
TBHC er en kombination af frisklufthætte TBHA og af-
træklufthætte TBHB.

Frisklufthætte 
TBHA

Afkasthætte 
TBHB

Kombihætte TBHC

Frisklufthætte TBHA og afkasthætte TBHB Kombihætte TBHC

Til GOLD LP A B C R E H kg
05, 08 600 500 950 Ø400 620 800 44

H

E

C

D
B

A

B

2 stk. vinkelbe-
slag medfølger 
umonteret.

2 stk. 
vinkelbeslag 
medfølger 
umonteret.

GOLD LP A B C D E H G kg
05, 08 1200 1100 950 Ø400 620 800 500 100

C

G

A

B
D D

E

H
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Ydervægshætte TBHE
Beregnet til indtag af friskluft og udblæsning af afkast. 

Afkastet blæses ud horisontalt gennem et cirkulært tråd-
netgitter på hættens forside. Friskluften suges ind gen-
nem et trådnetgitter på hættens underside.

Konstruktionen forhindrer effektivt kortslutning mellem 
friskluft og afkast. 

Ydervægshætte TBHE er udført i aluzinkbeklædt stålplade 
med overfladelag af plastisol (lys grå) i miljøklasse C4.

Installation
Tilslutninger Ø 400 mm er forsynet med gummiringstæt-
ning. Ved hultagning i væg skal man være opmærksom 
på, at kanaler skal isoleres med mindst 30 mm isolering 
og med et diffusionstæt yderlag.

Ydervægshættens frontplade kan skrues løs og spejl-
vendes. Valgfri kanaltilslutning kan dermed anvendes til 
afkast og friskluft. 

Tilbehør

Mekanisk udstyr
Stativ TBLZ
Specialtilpasset gulvstativ til GOLD LP. Til placering af ag-
gregatet ved væggen. 

Stativet er fremstillet af galvaniseret stålplade. Stativet le-
veres som monteringssæt. 

Låsbart dørhåndtag TBLZ
Anvendes, når der ønskes større sikkerhedskrav end stan-
dard specialnøgle. Leveres i sæt med 4 dørhåndtag med 
nøgle til udskiftning af eksisterende låse på monterings-
stedet.

L

c/c

D

H

D

B

< Kan spejlvendes >
FriskluftAfkastluft

Til GOLD LP B c/c R H L kg
05, 08 250 500 Ø400 580 1150 15

500

L

Til GOLD LP L kg
05 1368 14
08 1354 16
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GOLD LP

El-udstyr og automatik

Personføler
Til styring af høj- og lavhastighed i stedet for aggregatets 
indbyggede koblingsur. Når føleren registrerer personer i 
rummet, styres aggregatet til høj hastighed. Hvis der ikke 
er personer i rummet, styres til lav hastighed.

Tilslutning sker på styreenhedens klemmer.

Trykføler
Til brug i forbindelse med funktionen VAV-regulering tryk, 
hvor trykket i kanalen skal holdes konstant. Også til brug 
i forbindelse med funktionen Afisning varmeveksler, hvor 
trykket over varmeveksleren kontrolleres, og Filterovervåg-
ning. Tilslutningskabel indgår, kan vælges i længder 1-15 m.

Tilslutning sker på styreenhedens klemmer.

Luftkvalitetsføler
Til styring af høj- og lavhastighed i stedet for aggrega-
tets indbyggede koblingsur. Luftkvalitetsføleren registrerer 
rummets kuldioxidindhold, og luftmængdebehovet regu-
leres trinløst inden for de indstillede grænser. 

Kan fås til montering i kanal eller rum. Tilslutning sker på 
styreenhedens klemmer.

VOC-føler
Til trinløs styring af luftmængden. VOC-føleren registre-
rer indholdet af emissioner/forurening i rummet, og luft-
mængden reguleres inden for de indstillede grænser. 

Monteres i aggregat. Tilslutning sker på styreenhedens 
klemmer.

Rumføler 
Anvendes, når aggregatets indbyggede fralufttemperatur-
føler ikke giver repræsentative værdier. 

Monteres på væg og kan fås til kapslingsklasse IP 20. Til-
slutning sker på styreenhedens klemme.

Timer, mekanisk
Til tidsbegrænset overtidsdrift, når aggregatets indbyg-
gede koblingsur har styret aggregatet til lav hastighed eller 
stop. Til udvendig montage.

Tilslutning sker på styreenhedens klemmer.

Timer, elektronisk
Til tidsbegrænset overtidsdrift, når aggregatets indbyg-
gede koblingsur har styret aggregatet til lavhastighed eller 
stop. Til udvendig montage.

Tilslutning sker på styreenhedens klemmer. Separat strøm-
forsyning.

Trykknap
Til overtidsdrift, når aggregatets indbyggede koblingsur 
har styret aggregatet til lavhastighed eller stop. Til udven-
dig montage. Kan vælges med eller uden indikering. Til-
slutning sker på styreenhedens klemmer.

Tilslutningskabel
0,25-15 m til håndterminal, trykføler og IQnomic plus.

Forlængerkabel 
5-8 m til varmeflade vand og el samt tilluftføler, 8 m til 
håndterminal.

Forlængersæt håndterminal 
Ved forlængelse af kabel 6-50 m.

Ekstra håndterminal 
Inklusive holder og 3 m kabel.

Kontaktføler 
Temperaturføler til montering mod overvåget overflade.

SD-kort 
Til programoverførsel og logning.

IQnomic plus 
Til ekstra funktioner, hvor ind- og udgange ikke indgår 
som standard i aggregatets styreenhed, f.eks. ekstern 
overvågning og køling.

Fugtføler IQnomic plus
Fugtføler til IQnomic plus-modul til affugtning og dug-
punktsregulering.

Kommunikationsenhed TBLZ
Til kommunikation via LON FTT-10 – Lon Works samt 
Trend (kommunikation via TCP/IP og EIA 485 samt via 
intern webserver er standard i GOLD).

Tilslutning sker til styreenhedens kommunikationsport. 
Strømforsyning kan ske fra styreenhedens klemme.

All Year Comfort
Apparatboks til styring af primærvandkredsen til køling 
og/eller varme. Til klimabafler, facadeapparatsystemer 
m.m.

Brand- og røgbeskyttelse
Brand- og røgbeskyttelsesfunktion består af tre separate 
enheder:
•	 Apparatboks TBLZ.
•	 Røgdetektor TBLZ.
•	 Spjældmotor ELQZ*.

Apparatboksen indeholder kontrolenhed og tilslutninger. 
Røgdetektoren standser aggregatet og styrer spjældmoto-
ren til at lukke spjældet. Alarmer præsenteres på GOLD-
aggregatets håndterminal.

*) Gælder Sverige: Spjældmotor ELQZ kan benyttes, når 
der ikke er krav til en typegodkendt løsning. Hvis der 
kræves en typegodkendt løsning, skal spjæld og motor 
leveres som en enhed i typegodkendt udførelse. I disse til-
fælde kræves også motionering af spjæld.

Tilbehør
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Luftbehandlingsaggregater
 
Luftbehandlingsaggregat GOLD LP	 GOLD-aa-D-LP-c
 
 Størrelse 	 05	 = 05 	
 	 08	 = 08

 Varmeveksler 		 standard = 1
 		  sorption = 3

Kanaltilbehør, uisoleret kabinet

Tilslutningsgavl		  TBRB-2-aa

	 Størrelse 	 05		  = 05		
		  08		  = 08
	
Spjæld, cirkulært				   TBSA-2-aaa-aaa-1-b
Tæthedsklasse 3, uisolerede spjældblade

	 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

 Spjældmotor:
 Uden spjældm., med håndtag	 = 0 	
 Med fjederretur	 = 1
 On/off		  = 2

Dobbeltspjæld, rektangulært			  TBSB-1-aaa-aaa-1-b
Tæthedsklasse 3, uisolerede spjældblade

	 Kanaltilslutning dimension:
	 454 x 400			   = 045-040		
	 533 x 475			   = 053-047

 Spjældmotor:
 Med fjederretur	 = 1
 On/off		  = 2

Aggregatlyddæmper	 TBDA-1-aaa-aaa-bbb

	 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

	 Længde:	 Til lyddæmper
	 1200 mm	 Ø 400	 = 120

Aggregatlyddæmper	 TBDB-1-aaa-aaa-bbb

	 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

	 Længde:	 Til lyddæmper
	 1000 mm	 Ø 400	 = 100

Specifikationer

Forbrugsmaterialer

Filtersæt, posefilter, GOLD LP 	placeret  	
over nedhængt loft eller liggende	  TBFZ-1-12-aa-7
Til én luftretning, filterklasse F7

	 Størrelse 	 05	 = 05		
		  08	 = 08

Filtersæt, posefilter, GOLD LP 	  	
placeret ved væggen	  TBFZ-1-13-aa-7
Til én luftretning, filterklasse F7

	 Størrelse 	 05	 = 05		
		  08	 = 08

Hætter

Frisklufthætte		   TBHA-1-aaa
Inkl. taggennemføring

Afkasthætte		   TBHB-1-aaa
Inkl. taggennemføring

Kombihætte		   TBHC-1-aaa
Inkl. taggennemføring

Ydervægshætte		  TBHE-1-aaa
Kombinationshætte til friskluft/afkast

	 Til aggregatstørrelse 	 05/08	= 040

Mekanisk udstyr

Stativ GOLD LP		   TBLZ-1-aa-06
Monteringssæt, gulvstativ, til montering ved væggen

	 Størrelse 	 05	 = 05		
			   08	 = 08

Låsbart dørhåndtag	  TBLZ-1-63
Sæt med fire dørhåndtag med nøgle. 
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Køleflade, vand		  TBKA-4-aaa-aaa-b

 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

 Effektvariant
 1		  = 1  	
 2		  = 2  	
 4		  = 4

Ventilsæt, køling og opvarmning	  TBVA-1-aaa
2 (3)-vejsventil inklusive motor.

 Ventilstørrelse:
 Kvs 0,25		  = 002  	
 Kvs 0,40		  = 004  	
 Kvs 0,63		  = 006  	
 Kvs 1,0		  = 010
 Kvs 1,6		  = 016
 Kvs 2,5		  = 025
 Kvs 4		  = 040
 Kvs 6,3		  = 063 	
 Kvs 10		  = 100
 Kvs 16		  = 160
 Kvs 25		  = 250

Køleflade, direkte ekspansion	  TBKC-3-aaa-aaa-b-1
1 sektion

 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

 Effektvariant
 1		  = 1  

Køleflade, direkte ekspansion	  TBKC-4-aaa-aaa-b-1
1 sektion

 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

 Effektvariant
 2		  = 2

Varmeflade, vand	 TBLA-6-aaa-aaa-2-b

	 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

 Effektvariant
 1		  = 1
 2		  = 2

Ventilsæt, køling og opvarmning	 TBVL-3-aaa-b
2(3)-vejsventil inkl. ventilmotor, kabel og føler.  

	 Ventilstørrelse:
	 Kvs 0,25		  = 002
	 Kvs 0,40		  = 004
	 Kvs 0,63		  = 006
	 Kvs 1,0		  = 010
	 Kvs 1,6		  = 016
	 Kvs 2,5		  = 025
	 Kvs 4		  = 040
	 Kvs 6,3		  = 063
	
	 Dykføler		  = 1
	 Kontaktføler		  = 2

Elektrisk tilslutningssæt	  TBLZ-1-27-a
Til varmeflade vand

Kabel, modstand og dykføler	 = 1 
Kabel, modstand og kontaktføler	 = 2

Cirkulationspumpe	  TBPA-5-aaa
Pumpesæt til sekundærsiden til varmeflader uden 
frostsprængningsbeskyttelse, inkl. returventil og 
reguleringsventil

 Kapacitet ved maks. 25 kPa
 trykfald i varmeflader og rør:
 	 < 0,09 l/s 	 =009 
 	 0,091-0,17 l/s	 =017 	
 	 0,171-0,35 l/s	 =035 	
 	 0,351-0,6 l/s	 =060

Varmeflade, el		  TBLE-4-aaa-aaa-bb-c

	 Kanaltilslutning dimension:
	 Ø 400			   = 000-040

 Effektvariant	
 6 kW		  = 06 	
 12 kW		  = 12 	
 20 kW		  = 20 	
 27 kW		  = 27 	
 36 kW		  = 36 	
 47,5 kW		  = 47
 �
 Spænding:
 400V		  = 1
 230 V (Norge)		 = 2 

Specifikationer
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El-udstyr og automatik

Personføler		   TBLZ-1-56

Trykføler		   TBLZ-1-23-aa
Med trykføler og tilslutningskabel

 Udførelse:
 Kun føler		  = 00  	
 1 m		  = 01
 3 m		  = 03
 5 m		  = 05
 10 m		  = 10
 15 m		  = 15

Luftkvalitetsføler, rum	  ELQZ-2-504

Luftkvalitetsføler, kanal	  ELQZ-2-504-2

Monteringsbeslag til luftkvalitetsføler,  
til runde eller isolerede kanaler	  ELQZ-1-42

VOC-føler		   TBLZ-1-60-1-1

Rumføler		   TBLZ-1-24-2
Til vægmontage. Kapslingsklasse IP 20.

Fugtføler	 TBLZ-1-31-a	
Til affugtning og dugpunktsregulering.
	 Målepunkt:
	 Tilluftkanal 	 = 1
	 Fraluftkanal 	 = 2

Timer, mekanisk	  ELQZ-1-406-1
Til udvendig montage. 
0-2 timers forlænget drift

Timer, elektronisk	  TBLZ-1-47

Trykknap til forlænget drift	  ELQZ-2-455-a-b

 Udførelse:
 Til udvendig montage	 = 1

 Uden indikation	 = 0
 Med indikation	 = 1

Tilslutningskabel	  TBLZ-1-26-aa
Til håndterminal, trykføler, TBIQ
 
 Udførelse:
 1 m		  = 01
 3 m		  = 03
 5 m		  = 05
 10 m		  = 10
 15 m		  = 15

Tilslutningskabel	  TBLZ-2-26-aa
Til håndterminal, trykføler, TBIQ
 
 Udførelse:
 0,45 m		  = 00

Forlængerkabel		  TBLZ-1-05-a
Med lynkobling
 
	 Udførelse:
	 5 m til varmeflade, vand og el	 = 1
	 5 m til tilluftføler	 = 2		
	 8 m til håndterminal, trykføler, TBIQ	 = 3

Forlængersæt håndterminal	  TBLZ-2-13
Ved forlængelse af kabel 6 - 50 m 

Kontaktføler		   TBLZ-1-32

Ekstra håndterminal	  TBLZ-1-22 

SD-kort	 TBLZ-1-62-a
Flashkort til programoverførsel og logning
		
	 Udførelse:				  
	 Uden program		  = 1		
	 Med program, GOLD LP		  = 3

IQnomic plus		   TBIQ-2-1-aa
Funktionsmodul og tilslutningskabel

 Udførelse:
 0,25 m		  = 00  	
 1 m		  = 01
 3 m		  = 03
 5 m		  = 05
 10 m		  = 10
 15 m		  = 15

Kommunikationsenhed 	  TBLZ-3-1-a-41

 Til grænseflade:
 LON FFT-10		  = 1
 Trend		  = 2

All Year Comfort	 TBLZ-1-59-a-b-cc	
Apparatboks til styring af fremløbsvand.

	 Funktion
	 Køleregulering	 = 1			 
	 Varmeregulering	 = 2			 
	 Køle- og varmeregulering	 = 3

	 Rumføler
	 Uden	 = 0			 
	 Med	 = 1
	 Tilslutningskabel
	 1 meter	 = 01			 
	 3 meter	 = 03			 
	 5 meter	 = 05			 
	 10 meter	 = 10			 
	 15 meter	 = 15			 
	 > 15 meter	 = xx

Specifikationer
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GOLD LP

Brand- og røgbeskyttelse

Apparatboks til brand-  
og røgbeskyttelsesfunktion	  TBLZ-1-48-1
Inkl. kontrolenhed til røgdetektor

Apparatboks til brand-  
og røgbeskyttelsesfunktion	 TBLZ-2-48-2
Inklusive kontrolenhed til røgdetektor og spjældmotionering, 
spjæld 24 VAC. Kræver også tilbehøret TBIQ. 

Røgdetektor optisk	  TBLZ-2-49-1
Venturirør 600 mm

Monteringsbeslag til røgdetektor,  
til runde eller isolerede kanaler                      TBLZ-1-53	

Spjældmotor                                            ELQZ-1-428-3-a	

Med fjederretur	 = 1
Med fjederretur og  
endestopafbryder	 = 2

Specifikationer
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GOLD 
LP

Min. mængde Maks. mængde

m3/h * m3/s m3/h * m3/s

05 300 0,08 1900 0,53

Dimensionering

Min. og maks. luftmængde GOLD LP
De angivne luftmængder gælder, hvad der er muligt at indstille. 
Praktisk anvendelige luftmængdegrænser afhænger af eksternt 
trykfald.

*) Ved indstilling afrundes værdien til nærmeste indstillelige trin.

GOLD LP
Korrektionsfaktorer KOK , dB

Område
i

diagram

Oktavbånd, nr. / middelfrekvens, Hz

Lydvej 1 2 3 4 5 6 7 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Til udløbskanal 1 -1 -8 -11 -7 -7 -6 -6 -11

2 -3 -3 -5 -11 -11 -12 -15 -21

Til indløbska-
nal*

1 -11 -14 -23 -13 -27 -39 -41 -41

2 -8 -7 -12 -21 -31 -42 -42 -41

Til aggregatets 
omgivelser
 

1 -21 -26 -37 -39 -41 -39 -44 -54

2 -23 -21 -31 -43 -45 -45 -53 -64

*   Indsætningsdæmpning til filter og rotorveksler er inkluderet.

GOLD LP, str. 05

2

2
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70dB 75 80Lw,tot
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1
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Fraluftventilator
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Nedre grænse for luftmængden ved luftmængderegulering.

Anbefalet arbejdsområde for dimensionering.
Tilladt driftsområde ved nedregulering. Nedre grænse for luftmængden ved luftmængderegulering, se sort stiplet linje i diagrammet. Ved 
trykregulering kan luftmængden reguleres til nul, det forudsætter dog et vist statisk kanaltrykfald (ca. 50 Pa).

For Ecodesign 2016/2018 skal middelværdi for tilluft og fraluft ligge inden for begrænsningslinjen. 

Begrænsningslinje Ecodesign, 2016 
Begrænsningslinje Ecodesign, 2018 

Tilluftventilator
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GOLD LP

GOLD 
LP

Min. mængde Maks. mængde

m3/h * m3/s m3/h * m3/s

08 300 0,08 2600 0,74

Dimensionering

Min. og maks. luftmængde GOLD LP
De angivne luftmængder gælder, hvad der er muligt at indstille. 
Praktisk anvendelige luftmængdegrænser afhænger af eksternt 
trykfald.

*) Ved indstilling afrundes værdien til nærmeste indstillelige trin.

GOLD LP
Korrektionsfaktorer KOK , dB

*   Indsætningsdæmpning til filter og rotorveksler er inkluderet.
** Totalt lydeffektniveau til omgivelserne regnes som summen af tilluft- og 
fraluftens niveauer.

Område
i

diagram

Oktavbånd, nr. / middelfrekvens, Hz

Lydvej 1 2 3 4 5 6 7 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Til udløbskanal 1 -1 -6 -6 -8 -7 -7 -12 -15
2 -1 -5 -8 -8 -7 -9 -13 -16
3 -1 -2 -6 -15 -14 -16 -22 -25
4 -2 -3 -5 -13 -13 -14 -20 -25

Til indløbska-
nal*

1 -6 -9 -12 -22 -31 -33 -38 -37
2 -7 -10 -17 -18 -29 -31 -37 -38
3 -6 -4 -14 -27 -35 -39 -44 -43
4 -7 -5 -12 -22 -34 -36 -42 -43

Til aggregatets 
omgivelser**

1 -21 -24 -32 -40 -41 -40 -50 -58
2 -21 -23 -34 -40 -41 -42 -51 -59
3 -21 -20 -32 -47 -48 -49 -60 -68
4 -22 -21 -31 -45 -47 -47 -58 -68

4
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GOLD LP, størrelse 08
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Nedre grænse for luftmængden ved luftmængderegulering.

Anbefalet arbejdsområde for dimensionering.
Tilladt driftsområde ved nedregulering. Nedre grænse for luftmængden ved luftmængderegulering, se sort stiplet linje i diagrammet. Ved 
trykregulering kan luftmængden reguleres til nul, det forudsætter dog et vist statisk kanaltrykfald (ca. 50 Pa).

Aggregatet opfylder krav i henhold til Ecodesign 2016. For Ecodesign 2018 skal middelværdi for tilluft og fraluft ligge inden for begrænsningslinjen.  

Fraluftventilator

Tilluftventilator

Begrænsningslinje Ecodesign, 2018 
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Dimensionering

	

Friskluft Indblæs-
ningsluft

Fraluft Afkastluft

Strømtilførsel

Højreudførelse

Venstreudførelse

GOLD LP
Levering og indtransport
Aggregatet leveres på træpalle. På monteringsstedet kan glide-
skinner, inspektionsdøre og ventilatorer afmonteres for at lette 
indtransporten.

GOLD LP fremstilles i en variant, hvor alle dele sidder på deres 
faste fysiske plads i aggregatet. 

Takket være den lave konstruktionshøjde kan GOLD LP monteres i 
loft, liggende på loft eller i andre rum med begrænset plads. Der 
kan også spares gulvplads ved at montere GOLD LP ved væggen 
(stativ fås som tilbehør) som alternativ til et konventionelt aggre-
gat. Ved montering ved væg skal elboksen altid placeres opad.

Aggregatet leveres i højreudførelse. Skift til venstreudførelse sker 
på byggepladsen via et enkelt indgreb i automatikken.  

El-data
Strømforsyning
Str. 05: 1-faset, 3-leder, 230 V -10/+15%, 50/60 Hz, 10AT
Str. 08: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15%, 50/60 Hz, 10AT
Aggregatet er forsynet med hovedafbryder.

Mærkedata pr. ventilator
Str. 05: 1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,74 kW.
Str. 08: 3 x 400 V, 50/60 Hz, 1,0 kW.

Mærkedata drivmotor varmeveksler
Stepmotor, 3-faset, 5,8 A (2A)*, 50 V* maks. 90 V.
*) Motorstyringen begrænser den afgivne strøm/spænding til den 
angivne værdi.

Inklusive glideskinner.  
Ekstra inspektionslåge.  

Mål og vægt

cc-mål mellem huller i beslag

Glideskinne

Elboks

Elboks

Plads til service
Til filterudskiftning skal der være 500 mm frirum foran inspek-
tionslåger på inspektionssiden eller foran langsidernes ekstra 
inspektionslåge. Til åbning af elboksens dæksel bør der være 
mindst 200 mm frirum over dette.

Elboks

GOLD LP A B1 B2 C R E F G H1 H2 I J K L kg

05 731 1052 1100 635 1210 481 1111 425 507 560 50 454 400 2172 247
08 807 1210 1258 675 1410 480 1269 500 582 635 48 533 475 2370 301

Eksklusive glideskinner.  


