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21.3 Ellåda
Ellådan består av två enheter, styrenhet och kraftenhet.

Styrenheten är placerad bakom värmeväxlarens berörings-
skydd. För åtkomst demonteras beröringsskydd.

Kraftenheten är placerad bakom styrenheten, åtkomlig 
via  aggregatets frånluftskanal. För åtkomst demonteras 
täcklucka vid kabelgenomföringar.

Kraftenhet

Styrenhet
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21.3.1 Interna anslutningar, COMPACT Air
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21.3.2 Interna anslutningar, COMPACT Heat
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21.3.3 Plintanslutning

Plint Funktion Kommentar
1,2 Utgång 1 Funktion väljes individuellt. Friliggande kontakt, max 5 A/AC1, 1A/AC3, 250 VAC.

3,4 Utgång 2 Funktion väljes individuellt. Friliggande kontakt, max 5 A/AC1, 1A/AC3, 250 VAC.

5,6 Ingång 1 Funktion väljes individuellt. 

7,8 Ingång 2 Funktion väljes individuellt. 

9,10 Manöverspänning Manöverspänning 24 VAC, belastas med max 28 VA.

11,12,13 Anslutningar för EIA 485 11 kommunikationsanslutning A/RT+, 12 kommunikationsanslutning B/RT-, 
13 = GND/COM.

14,15,16, 17 VVX-motor 14 Jord, 15 Röd, 16 Gul, 17 Svart.

18,19,20 Rotationsvaktsgivare 18 Brun, 19 Blå, 20 Svart. 

21,22 VXX-styrning Matningsspänning 36 VAC, in

23,24 Styrenhet Matningsspänning 18 VAC, in

25,26 Spjällstyrning Matningsspänning 24 VAC, in

27,28,29 Spjällställdon, växlingsspjäll 27 (G0) Svart 24 VAC(-), 28 (G) Röd 24 VAC(+), 29 (NO) Vit 24 VAC ut om aktiv.

30,31,32 Spjällställdon, recirkulationsspjäll 30 (G0) Svart 24 VAC(-), 31 (G) Röd 24 VAC(+), 32 (NO) Vit 24 VAC ut om aktiv.

33, 34, 35 Ingång PWM för Clean Air Control VOC-givare. 33 +12 VDC. Max. belastning 500 mA. 34 PWM-signal. 35 mätnoll 
GND.

36 Utgång, fast matningsspänning 10 VDC ut 10 VDC mot GND. Belastas med max 20 mA

37 Ingång, 0-10 VDC, för behovsstyrning av 
luftflöde eller börvärdesförskjutning

Luftkvalitetsgivare.

Digitala ingångar, plint 5-8, är av typ klenspänning. Analoga 
ingångar, plint 37 har ingångsimpedans 66 kΩ.

DIL-omkopplare:
För COMPACT Air skall samtliga DIL-omkopplare vara i 
läge OFF. 
För COMPACT Heat skall DIL-omkopplare 2 vara i läge 
ON, övriga i läge OFF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14151617 181920 21 22 23242526 272829 303132 3334353637

O
N

DIL-omkopplare
Externa givare och 
IQnomic Plus-moduler

Minneskort för loggning 
och uppgradering Nätverksanslutning Givare, tilluftstemperatur

Kommunikation, 
manöverpanel

Styrning, luftvärmare el

Tryckgivare, frånluftsfläkt

Tryckgivare, tilluftsfläkt

Temperaturgivare, 
frånluft

Temperaturgivare, uteluft



SE.COMPACTAH.190425

Reservation för ändringar.58    www.swegon.com

21.4 Elektriska data

21.4.1 Aggregat

MIN KRAFTMATNING
COMPACT Air:      
1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT  

COMPACT Heat:      
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

21.4.2 Fläktar

MÄRKDATA PER FLÄKT 

COMPACT Air och COMPACT Heat:
Stl. 02:  1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,4 kW (0,24 kW)*
Stl. 03:  1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,4 kW
*) Motorstyrningen begränsar uttagen effekt till angivet värde.

21.4.3 Ellåda

COMPACT Air:  
1 st 2-pol Automatsäkring 3A för manöverström 230V.

 COMPACT Heat:  
1 st 2-pol Automatsäkring 3A för manöverström 230V.
1 st 2-pol Automatsäkring 10A för matningsspänning till 
fläktar.

21.4.4 Motor värmeväxlare

COMPACT Air och COMPACT Heat:
Stegmotor, 3-fas, 5,8 A (2A)*, 62 V max 90 V. 
*) Motorstyrningen begränsar uttagen effekt till angivet värde.

21.4.5 Regleronoggrannhet

Temperatur ± 1oC.
Luftflöde ± 5%.
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22 BILAGOR

22.1 Försäkran om överensstämmelse

           EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS
  ÖVERENSSTÄMMELSE

                                                                               Original

                                                            Direktiv 2006/42/EG, Bilaga II 1A 

Dokumentets ursprungsspråk är svenska, övriga språk är översatta kopior.

Tillverkare (och i förekommande fall dennes befullmäktigade representant):

Företag: 

Adress:

Försäkrar att:

Maskintyp:

Maskinnr:

Swegon Operations AB

Box 300, SE-53523 Kvänum

Luftbehandlingsaggregat

COMPACT Air, COMPACT Heat, COMPACT Top, COMPACT Unit, COMPACT LP samt
tillbehör till respektive beteckning som omfattas av dessa direktiv

Överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG, (LVD ingår).

Överensstämmer även med följande direktiv:

2014/30/EU, EMC
2009/125/EG, Ecodesign (Förordning (EU) nr 327/2011) 
2009/125/EG, Ecodesign (Förordning (EU) nr 1253/2014)

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN ISO 12100:2010 Maskinsäkerhet - allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering
EN 60204-1:2006 Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
EN ISO 13857:2008 Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden 
EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet hos 
utrustning i industrimiljö
EN 61000-6-3:2007+A1 Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission från 
utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 1: Allmänna fordringar

Följande andra standarder och specifikationer har tillämpats:

EN 1886:2007 Luftbehandling - Luftbehandlingsaggregat - Mekaniska egenskaper
EN 13053:2006+A1:2011 Luftbehandling - Luftbehandlingsaggregat - Klassificering av och bestämning av 
prestanda för aggregat, aggregatdelar och komponenter

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation:

Namn: Dan Örtengren

Adress: Box 300, SE-53523 Kvänum

Signatur:

Ort/Datum:                Kvänum / 2018-02-27                                           Kvänum / 2018-02-27                                           

Namn:

Namnförtydligande:        William Lawrance                                                 Niklas Tjäder
Befattning: Product Manager, Kvänum                                  Plant Manager, Kvänum
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22.2 Igångkörningsprotokoll
Företag

Handläggare

Kund Datum SO-nr:

Anl. Objekt/Aggregat Individnr:

Anl.adress Typ/storlek Programversion:

Filterkalibrering utförd

Kopplingsur, aktuell tid inställd

Annan styrning

Inställning tidkanaler kopplingsur

Kanal Driftsfall Tider Veckodag

1 Låg Hög : – : :

2 Låg Hög : – : :

3 Låg Hög : – : :

4 Låg Hög : – : :

5 Låg Hög : – : :

6 Låg Hög : – : :

7 Låg Hög : – : :

8 Låg Hög : – : :

Inställning årskanal kopplingsur

Kanal Driftfall Tider Period

1 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –
2 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –
3 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –
4 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –
5 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –
6 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –
7 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –
8 Ej aktiv Stopp Hög Låg : – : / – – / –

Finns även i digital form på www.swegon.se(com)
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

Temperatur 

Temp reglerfunktion X FRT 1 FRT 2 FRT 1 FRT 2

Differens TL/FL (°C) 2,0
Steg 1
Brytpunkt (°C) 20,0
X1 15,0
Y1 20,0
X2 20,0
Y2 18,0
X3 22,0
Y3 14,0
Vädring Ej aktiv X Aktiv Ej aktiv Aktiv

TL-temp. (°C) 10,0
Tid 15 min.
Sommarnattkyla X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

FL-temp. start (°C) 22,0
FL-temp. stopp (°C) 16,0
Uteluftstemp. stopp (°C) 10,0
TL-Börvärde (°C) 10,0
Drifttid start (tt:mm) 23:00
Drifttid stopp (tt:mm) 06:00
Intermittent nattvärme       1)    X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

FL/Rum start (°C) 16,0
FL/Rum stopp (°C) 18,0
TL-Natt börvärde (°C) 28,0
TL-flöde (m3/s / Pa) 6)

FL-flöde (m3/s / Pa) 0,0
Spjäll utgång =0
Morning Boost 1)
Tid (tt:mm) 00:00
Spjäll X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

FL-fläkt X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

FL/Rum-temp 22,0°C     9)
FL-min 15,0°C     9)
TL-max 28,0°C     9)
Börvärdesförskjutning X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Värmning
Tid (tt:mm) 00:45
FL/Rum-temp 22,0°C     9)
FL-min 15,0°C     9)
TL-max 28,0°C     9)
Externa givare
Extern FL/Rum X Ej aktiv IQnom Komm. Ej aktiv IQnom Komm.

Extern ute X Ej aktiv IQnom Komm. Ej aktiv IQnom Komm.

Larmfördröjning 5 min
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

Flöde/tryck
Fläktreglering TL* X Flöde Behov Slav Flöde Behov Slav

Fläktreglering FL* X Flöde Behov Slav Flöde Behov Slav

Flöde lågfart* TL 7) 7)

FL 7) 7)

Flöde högfart* TL 8) 8)

FL 8) 8)

Flöde maxfart TL 2) 2)

FL 2) 2)

Flöde minfart TL 3)

FL 3)

Behovsstyrd lågfart TL (%) 50

FL (%) 50

Behovsstyrd högfart TL (%) 30

FL (%) 30

Clean Air Control Ej aktiv X Aktiv Ej aktiv Aktiv

VOC-givare Analog X Buss Analog Buss

VOC lågfart % 50

VOC högfart % 30

Min.-flöde m3/s 0,08

Max.-flöde m3/s 0,2 (stl. 02) alt. 0,3 (stl. 03)

Utetemp. kompensering X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Flöde

Vinterkompens. Y1 (%) 30

Slutpunkt vinter X1 (°C) -20

Startpunkt vinter X2 (°C) 10

Nedreglering
Funktion Ej aktiv X TL TL + FL Ej aktiv TL TL + FL

Neutralzon (°C) 0,0

Filter

Standardfilter Ej akt. TL FL X TL+FL Ej akt. TL FL TL+FL

Drift

Kopplingsur funktion X 1. Låg - hög 2. Stopp - låg - hög 1. Låg - hög 2. Stopp - låg - hög

Förlängd drift
Extern lågfart (t:mm) 0:00

Extern högfart (t:mm) 0:00

Manuell övertid (t:mm) 0:45

Sommar/vintertid Ej aktiv X Aktiv Ej aktiv Aktiv

Värme
Värmeväxlare
Avfrostning X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

* Används ej vid Clean Air Control
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

"Heating boost"
Funktion Av/På X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Startgräns TL Temp (°C) 3,0
Ramptid (%) 2,5

Motionskörning Kylrelä 1 X Ej aktiv Pump P+V Ventil Ej aktiv Pump P+V Ventil

Kylrelä 2 X Ej aktiv Pump P+V Ventil Ej aktiv Pump P+V Ventil

Motionstid 3 Min.
Intervall 24 h
Reglerhastighet
Stegtid (s) 300
Utetemperaturgräns Steg 1 (°C) 3,0

Steg 2 (°C) 5,0
Steg 3 (°C) 7,0

Återstarttid (s) 480
Kyla min TL-flöde (m³s) 0,08
Kyla min FL-flöde (m³s) 0,08
Neutralzon (°C) 2,0

"Cooling Boost" X Ej aktiv Komf. Ekon. Sekv. Ej aktiv Komf. Ekon. Sekv.

Komf.+ekon. Ekon.+sekv. Komf.+ekon. Ekon.+sekv.

Startgräns TL-temp (°C) 3,0
Ramptid % 2,5
Ingångar/Utgångar
Relä 1 A-larm utgång  4)
Relä 2 B-larm utgång  4)
Ingång 1 Extern lågfart 5)
Ingång 2 Extern högfart 5)
"IQnomic Plus"
I/O-modul Nr 0 In-/Utgångar X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

I/O-modul Nr 3 Ext. övervakning X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

I/O-modul Nr 6 Kyla X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

I/O-modul Nr 7 All Year Comfort X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Larminställning
Brandlarmsfunktion
Internt brandlarm X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Externt brandlarm Larmåterställn. X Man. Auto Man. Auto

Fläktar vid brand X Ej aktiv  TL  FL  TL+FL Ej aktiv  TL  FL  TL+FL

TL brandvarvtal (%) 100
FL brandvarvtal (%) 100

Steglös
0-10 V

Steglös
10-0 V

On/off
1 steg

On/off
2 steg

On/off
3 steg binärt

Ej aktiv AutodriftKyla

Kylmaskin styrning

Ej aktiv AutodriftX

X

Steglös
0-10 V

Steglös
10-0 V

On/off
1 steg

On/off
2 steg

On/off
3 steg binärt
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

All Year Comfort X Ej aktiv Kyla Värme K+V Ej aktiv Kyla Värme K+V

Varmvattentemp. (°C) 30
Kylvattentemp. (°C) 14
Utekompensering Varmvatten X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Utetemp. (X1)  (°C) -20
Varmvatten (Y1)(°C) 40
Utetemp. (X2)(°C) 5
Varmvatten (Y2)(°C) 30
Utetemp. (X3)(°C) 15
Varmvatten (Y3)(°C) 20
Utekompensering Kylvatten X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Utetemp. (X1)  (°C) 10
Kylvatten (Y1)(°C) 22
Utetemp. (X2)(°C) 20
Kylvatten (Y2)(°C) 18
Utetemp. (X3)(°C) 25
Kylvatten (Y3)(°C) 14
Rumskompensering Varmvatten X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Rumstemperatur (°C) 21
P-band (°C) 5
Nattblockering Ej aktiv X Aktiv Ej aktiv Aktiv

Rumskompensering Kylvatten X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Rumstemperatur (°C) 21
P-band(°C) 5
Nattblockering Ej aktiv X Aktiv Ej aktiv Aktiv

Nattkompensering Varmvatten X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Temp.komp. (°C) -2
Nattkompensering Kylvatten X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Temp.komp. (°C) 2
Nattkompensering X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Kanal 1, Start, Stopp, Veckodag Ej aktiv
Kanal 2, Start, Stopp, Veckodag Ej aktiv
Pumpdrift Varmvatten
Utetemp. Start (°C) 15
Utetemp. Stopp (°C) 18
Pumpdrift Kylvatten
Utetemp. Start (°C) -20
Utetemp. Stopp (°C) -25
Larmfunktion varmvatten

Pumplarm X Ej aktiv Bryt. Slut. Kont. Ej aktiv Bryt. Slut. Kont.

Ventilsvar X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Larmfunktion kylvatten

Pumplarm X Ej aktiv Bryt. Slut. Kont. Ej aktiv Bryt. Slut. Kont.

Ventilsvar X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Motionskörning varmvatten X Ej aktiv Pump P+V Ventil Ej aktiv Pump P+V Ventil

Motionstid (min) 3
Intervall (h) 24

Motionskörning kylvatten X Ej aktiv Pump P+V Ventil Ej aktiv Pump P+V Ventil

Motionstid (min) 3
Intervall (h) 24
Daggpunktskompensering X Ej aktiv Aktiv Ej aktiv Aktiv

Neutralzon(°C) 2
Komp. Flöde (%) 10
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

Externt larm
Tidsfördröjning larm 1 (s) 10
Larm vid slutning, larm 1 1
Larmåterställning X Man. Auto Man. Auto

Tidsfördröjning larm 2 (s) 10
Larm vid slutning, larm 2 1
Larmåterställning X Man. Auto Man. Auto

Larmgräns temperatur
Avvikelse TL-börvärde 5,0
Min FL-temperatur 15,0
Filterfunktion 
Filter larmgräns
TL (%/Pa) 10/100
FL (%/Pa) 10/100
VVX-avfrostning
Larmgräns (Pa) 50
Serviceperiod
Larmgräns (mån) 12
Larmprioritet Se följande sidor -
Manöverpanelinställning
Språk/Language English
Flödesenhet  l/s X  m3/s  m3/h  l/s  m3/s  m3/h

Min/max inställning
Brytpunkt FRT-reglering (°C)          15,0/23,0
Differens TL/FL (°C) 1,0/5,0
Grundinställning –
Kommunikation
EIA-485
Protokoll Modbus RTU
Adress 1

PLA (Exoline) 1
ELA (Exoline) 1

Hastighet 9600
Paritet Ingen
Stoppbit 1
Ethernet
Mac Id Individuell
DHCP server Ej aktiv
IP-adress 10.200.1.1
Port nr. 80
Nätmask 255.0.0.0
GateWay 000.000.000.000
DNS-server
Nr. 1 000.000.000.000
Nr. 2 000.000.000.000
Modbus TCP
IP 000.000.000.000
Port nr. 502
Nätmask 000.000.000.000
BACnet IP
Funktion Ej aktiv
Device ID 0000000
Port nr. 47808
Värdena avser i tur och ordning storlekarna 02, 03.
1) Endast COMPACT Heat.
2) Endast i kombination med Cooling BOOST. 0,2 m3/s, 0,3 m3/s.
3) Endast i kombination med Behovsstyrning. 0,08 m3/s, 0,08 m3/s.
4) Möjliga val: Styrning av utelufts-/avluftsspjäll, driftindikering, indikering av lågfartsdrift, indikering av högfartsdrift, summalarm A, 
summalarm B, styrning av extern värme, styrning av extern kyla.
5) Möjliga val: Externt stopp, extern lågfartsdrift, extern högfartsdrift, externt larm 1, externt larm 2, extern återställning, extern 
värme externt brandlarm.
6) 0,1 m3/s, 0,25 m3/s.
7) 0,1 m3/s, 0,15 m3/s.
8) 0,15 m3/s, 0,25 m3/s.
9) Samma inställning i både Morning Boost och Värmning.
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Funktion

Fabriksinställt värde Injusterat värde
Prioritet Indikering Påverkan Prioritet Indikering Påverkan

0=blockerat lysdiod 0=Drift 0=blockerat lysdiod 0=Drift

A=A-larm 0=Frånl 1=Stopp A=A-larm 0=Från 1=Stopp

B=B-larm 1=Till B=B-larm 1=Till

1 Externt brandlarm utlöst A 1 1*

2 Internt brandlarm utlöst A 1 1*

4 Rotationsvakt VVX utlöst A 1 0**

6 TL-givare defekt A 1 1

7 FL-givare defekt A 1 1

8 Ute-givare defekt B 1 0

9 Ingen kommunikation VVX-styrning A*** 1 1

10 Ingen kommunikation TL-frekvensomr. A*** 1 1

11 Ingen kommunikation FL-frekvensomr. A*** 1 1

12 Överström TL-frekvensomriktare A*** 1 1

13 Överström FL-frekvensomriktare A*** 1 1

14 Underspänning TL-frekvensomriktare A*** 1 1

15 Underspänning FL-frekvensomriktare A*** 1 1

18 Övertemperatur TL-frekvensomriktare A*** 1 1

19 Övertemperatur FL-frekvensomriktare A*** 1 1

20 Ingen kommunikation TL frekvensomr. 
gateway A*** 1 1

21 Ingen kommunikation FL frekvensomr. 
gateway A*** 1 1

22 Hallgivare defekt TL frekvensomr. A*** 1 1

23 Hallgivare defekt  FL frekvensomr. A*** 1 1

24 TL frekvensomr. blockerad A*** 1 1

25 FL frekvensomr. blockerad A*** 1 1

26 Uppstartsfel TL frekvensomr. A*** 1 1

27 Uppstartsfel FL frekvensomr. A*** 1 1

30 Extern FL/rumsgivare defekt A*** 1 1

31 Extern utegivare defekt B*** 1 0

34 Överström VVX-styrning A*** 1 1

35 Underspänning VVX-styrning A*** 1 1

36 Överspänning VVX-styrning A*** 1 1

37 Övertemperatur VVX-styrning A*** 1 1

38 VVX tryckfall över larmgräns B*** 1 0

39 Elbatteri utlöst A*** 1 1

40 FL-temperatur under larmgräns A*** 1 1

41 TL-temperatur under börvärde A*** 1 1

42 Externt larm Nr 1 utlöst A*** 1 1

43 Externt larm Nr 2 utlöst B*** 1 0

48 TL-flöde under börvärde B*** 1 0

49 FL-flöde under börvärde B*** 1 0

50 TL-flöde över börvärde B*** 1 0

51 FL-flöde över börvärde B*** 1 0

52 TL-filter smutsigt B*** 1 0

53 FL-filter smutsigt B*** 1 0

54 Serviceperiod över larmgräns B*** 1 0

55 Ingen kommunikation TL-flödestryckgivare A*** 1 1

56 Ingen kommunikation FL-flödestryckgivare A*** 1 1
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Funktion

Fabriksinställt värde Injusterat värde
Prioritet Indikering Påverkan Prioritet Indikering Påverkan

0=blockerat lysdiod 0=Drift 0=blockerat lysdiod 0=Drift

A=A-larm 0=Från 1=Stopp A=A-larm 0=Från 1=Stopp

B=B-larm 1=Till B=B-larm 1=Till

57 Ingen kommunikation TL-filtertryckgivare B*** 1 0

58 Ingen kommunikation FL-filtertryckgivare B*** 1 0

61 Ingen kommunikation VVX-tryckgivare B*** 1 0

62 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:0 B*** 1 0

63 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:1 B*** 1 0

64 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:2 B*** 1 0

65 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:3 B*** 1 0

66 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:4 B*** 1 0

67 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:5 B*** 1 0

68 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:6 B*** 1 0

69 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:7 B*** 1 0

70 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:8 B*** 1 0

71 Ingen kommunikation I/O-modul Nr:9 B*** 1 0

72 Ingen kommunikation styrenhet I/O A 1 1

85 Kylutgång 1 utlöst A 1 0

86 Kylutgång 2 utlöst A 1 0

96 Tappade inställningar A 1 1

99 Tidslåsning utlöst A 1 1

102 Kylventil I/O-7 defekt B*** 1 0

103 Värmeventil I/O-7 defekt A*** 1 0

104 Kylpump I/O-7 utlöst B*** 1 0

105 Värmepump I/O-7 utlöst A*** 1 1

106 Kylvattentemperatur I/O-7 under börvärde B*** 1 0

107 Varmvattentemperatur I/O-7 under börvärde A*** 1 0

108 Kylvattentemperatur I/O-7 över börvärde 0*** 1 0

109 Varmvattentemperatur I/O-7 över börvärde 0*** 1 0

110 Kylvattentemperaturgivare I/0-7 defekt B 1 0

111 Varmvattentemperaturgivare I/0-7 defekt A 1 0

160 Ingen kommunikation VOC givare B 1 0

161 Internt komm. fel VOC givare B 1 0

162 Internt fel VOC givare B 1 0

163 VOC nivå under/över larmgräns B 1 0

*  Ej ställbar, stoppar alltid aggregat
** Ej ställbar, stoppar aggregat vid temperatur under +5ºC 
*** Blockerad om manöverpanel ej är i huvudmeny

Injustering utförd av:

Datum

Företag

Namn
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22.3 Byggvarudeklaration
För komplett byggvarudeklaration, se vår hemsida www.
swegon.com under Produkter & tjänster.

22.4 Ecodesign data
Luftbehandlingsaggregatet uppfyller direktiv 2009/125/EG 
och 2014/30/EU. Data för Ecodesign erhålls vid dimensio-
nering i produktvalsprogram AHU Design.

All dokumentation finns även i digital form att ladda ner från
www.swegon.com


