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B 82L52*

H

100

16

Ansl. R utv.

Ansl. DN 8

Anslutningsmått till kanal:
TCKA 005 ø 315
TCKA 008 ø 400

TCKA B H
Effektvariant 1 Effektvariant 2 Effektvariant 4 Eventuell anslutningsgavel 

kgL R kg1) L R kg1) L R kg1)

-005 825 460 475 DN20 49 475 DN25 51 625 DN25 66 7

-008 995 542,5 475 DN25 60 475 DN25 64 625 DN32 83 10

1) Exkl. kylmedie

Bottenbalk är tillval på kanaltillbehör i undre kanal. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Drän.röransl. 

ø 28 utv.

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Komplement och tillbehör

B 72L52*

H

100

16

TCKC B H L
Effektvariant 1 Effektvariant 2 Eventuell anslutningsgavel 

kgdi du kg1) di du kg1)

-005 825 460 475 1/2" 22 49 5/8" 28 51 7

-008 995 542,5 475 5/8" 28 60 5/8" 35 64 10

1) Exkl. kylmedie

Bottenbalk är tillval på kanaltillbehör i undre kanal. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Drän.röransl. 

ø 28 utv.

Ytterdiameter 

du utv.

Ytterdiameter 

di utv.

Anslutningsmått till kanal:
TCKC 005 ø 315
TCKC 008 ø 400
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B 82L

16

52*

H

100

Ansl. R utv.

Ansl. DN 8
Anslutningsmått till kanal:
TCKA 012 ø 500

TCKA B H
Effektvariant 1 Effektvariant 2 Effektvariant 4 Eventuell anslutningsgavel 

kgL R kg1) L R kg1) L R kg1)

-012 1199 647,5 475 DN25 73 475 DN32 79 625 DN40 106 13

1) Exkl. kylmedie

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Drän.röransl. 

ø 28 utv.

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Komplement och tillbehör

B 72L

16

52*

H

100

Anslutningsmått till kanal:
TCKC 012 ø 500

TCKC B H L
Effektvariant 1 Effektvariant 2 Eventuell anslutningsgavel 

kgdi du kg2) di du kg2)

-012 1199 647,5 475 5/8"1) 351) 731) 191) 421) 801) 13

1) Vid två sektioner: beroende på sektionsuppdelning 

2)  Exkl. kylmedie

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Drän.röransl. 

ø 28 utv.

Ytterdiameter 

du utv.

Ytterdiameter 

di utv.
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Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Komplement och tillbehör

BL

21

52*

H

100

82

TCKA B H D

Effektvariant 1 Effektvariant 2 Effektvariant 3 Effektvariant 4 Ev. anslut-
ningsgavel 

kgL R kg1) kg2) L R kg1) kg2) L R kg1) kg2) L R kg1) kg2)

-020 1400 775,5 28 utv. 475 DN32 91 - 475 DN32 100 - 625 DN40 123 - 625 DN50 132 - 19

-030 1600 905,5 28 utv. 475 DN32 110 - 475 DN40 126 - 625 DN50 156 - 625 DN60 173 - 23

-040 1990 1079,5 28 utv. 475 DN40 138 - 475 DN50 160 - 625 DN65 199 - 625 DN60 223 - 34

-060 2318 1144 DN25 565 DN65 199 108 565 DN65 211 108 565 DN65 225 108 565 DN65 242 108 34

1) Exkl. kylmedie 
2)  Endast hölje.

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Anslutningsmått till kanal:
TCKA 020 1000 x 400 mm
TCKA 030  1200 x 500 mm
TCKA 040  1400 x 600 mm
TCKA 060  1600 x 800 mm

Ansl. R utv.

Ansl. DN 8

Drän.röransl. D

Anslutningsmått till kanal:
TCKC 020 1000 x 400 mm
TCKC 030  1200 x 500 mm
TCKC 040  1400 x 600 mm
TCKC 060  1600 x 800 mm

BL

21

52*

H

100

72

Drän.röransl. D 

Ytterdiameter 

du utv.

Ytterdiameter 

di utv.

TCKC B H L D
Effektvariant 1 Effektvariant 2 Effektvariant 3 Eventuell anslutningsgavel 

kgdi du kg2) kg3) di du kg2) kg3) kg2) kg3)

-020 1400 775,5 475 28 utv. 221) 421) 941) - 281) 541) 1041) - - - 19

-030 1600 905,5 475 28 utv. 281) 541) 1151) - 281) 541) 1281) - - - 23

-040 1990 1079,5 475 28 utv. 281) 541) 1471) - 281) 541) 1671) - - - 34

-060 2318 1144 565 DN25 - - 210 108 - - 230 108 248 108 34

1) Vid två sektioner: beroende på sektionsuppdelning 

2)  Exkl. kylmedie 
3)  Endast hölje

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

TCKA B H D
Effektvariant 1 Effektvariant 2 Ev. anslutningsgavel 

kgL R kg1) kg2) L R kg1) kg2)

-060 2318 1144 DN25 565 DN65 210 108 565 DN65 230 108 34



GOLD

319
20190329                                                           Reservation för ändringar 

TCKA B H L

Effektvariant 1 Effektvariant 2 Effektvariant 3 Effektvariant 4 Eventuell anslutningsgavel
kgR kg1) kg2) R kg1) kg2) R kg1) kg2) R kg1) kg2)

-080 2637 1320 565 DN65 263 135 DN65 282 135 DN65 302 135 DN65 324 135 40

Anslutningsmått till kanal:
TCKA 080  1800 x 1000 mm

Anslutningsmått till kanal:
TCKC 080  1800 x 1000 mm

TCKC B H L

Effektvariant 1 Effektvariant 2 Effektvariant 3 Eventuell anslutningsgavel
kgkg1) kg2) kg1) kg2) kg1) kg2)

-080 2637 1320 565 280 135 316 135 332 135 40

1)  Inklusive hölje, exklusive kylmedie.
2) Endast hölje.

1)  Inklusive hölje, exklusive kylmedie.
2) Endast hölje.

Ansl. R utv.

Ansl. 

DN 8

Drän.röransl. 

DN 25 utv.

Drän.röransl. 

DN 25 utv.

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

21

B 95

H

100

L52*

21

B

H

100

L 10552*
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56* L B

21

H

100

105

TCKA B H L

Effektvariant 1 Effektvariant 2 Effektvariant 3 Effektvariant 4 Eventuell anslutningsgavel
kgR kg1) kg2) R kg1) kg2) R kg1) kg2) R3) kg1) kg2)

-120 3340 1620 720 DN65 414 260 DN80 461 260 DN80 513 260 DN100 568 260 59

Anslutningsmått till kanal:
TCKA 120 2400 x 1200 mm

1)  Inklusive hölje, exklusive kylmedie.
2) Endast hölje.
3) Fläns ingår.

Ansl. R utv.

Ansl. 

DN 8

Drän.röransl. 

DN 25 utv.

* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Komplement och tillbehör
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Komplement och tillbehör

Luftvärmare/-kylare TCCC (direktexpansion)
Luftvärmare/-kylare TCCC används för uppvärmning och 
kylning av tilluften i kombination med kylmaskin/värme-
pump Celest+ och styrfunktion SMART Link DX. Förång-
ande kylmedium. 

Monteras för horisontell luftström.

Tekniska data
Isolerat hölje. Utvändigt i galvaniserad stålplåt, förlackerad 
i Swegon grå metallic (närmast jämförbara RAL, 9007). 
Invändigt i aluzinkbehandlad stålplåt. Miljöklass C4.

TCCC luftvärmare/-kylare  är uppbyggt av kopparrör och 
profi lerade aluminiumlameller. TCCC har samlings- och 
fördelarrör tillverkade av koppar. Anslutningarna är av-
sedda för lödskarv.

Installation
Luftvärmare/-kylare monteras direkt mot aggregat eller 
annat isolerat kanaltillbehör. Möjlighet till inspektion och 
rengöring skall säkerställas.
Inkoppling av dränering.

Kanaltillbehör, i isolerat hölje
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B 72L

16

52*

H

100

B 72L52*

H

100

16

TCCC B H L kg1)

Eventuell anslutningsgavel 
kg

-005 825 460 475 43 7

-008 995 542,5 475 50 - 53 10

1) Exkl. kylmedie

Bottenbalk är tillval på kanaltillbehör i undre kanal. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Drän.röransl. 

ø 28 utv.

Ytterdiameter 
d1u utv.
d2u utv.

Ytterdiameter 
d1i utv.
d2i utv.

Anslutningsmått till kanal:
TCCC 005 ø 315
TCCC 008 ø 400

Anslutningsmått till kanal:
TCCC 012 ø 500

1) Exkl. kylmedie

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Drän.röransl. 

ø 28 utv.

Celest+ 
storlek di du

9 16 22

15 22 28

TCCC B H L kg1)

Eventuell anslutningsgavel 
kg

-012 1199 647,5 475 58 - 60 13

Celest+ 
storlek di du

9 16 22

15 22 28

Ytterdiameter 
d1u utv.
d2u utv.

Ytterdiameter 
d1i utv.
d2i utv.

Anslutningsdiameter varierar beroende på kombination av 
antal/storlekar av kylmaskiner/värmepumpar Celest+. 

Anslutningsdiameter varierar beroende på kombination av 
antal/storlekar av kylmaskiner/värmepumpar Celest+. 

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje
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BL

21

52*

H

100

72

Anslutningsmått till kanal:
TCCC 020 1000 x 400 mm
TCCC 030  1200 x 500 mm
TCCC 040  1400 x 600 mm
TCCC 060  1600 x 800 mm

Drän.röransl. D

TCCC B H L D kg1)

Eventuell anslutningsgavel 
kg

-020 1400 775,5 475 28 utv. 71 - 75 19

-030 1600 905,5 475 28 utv. 81 - 87 23

-040 1990 1079,5 475 28 utv. 98 - 106 34

-060 2318 1144 565 DN25 130-148 34

1) Exkl. kylmedie

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Celest+ 
storlek di du

9 16 22

15 22 28

20 22 28

26 28 35

30 28 35

Anslutningsdiameter varierar beroende på 
kombination av antal/storlekar av kylmaski-
ner/värmepumpar Celest+. 

Ytterdiameter 
d1u utv.
d2u utv.
d3u utv.

Ytterdiameter 
d1i utv.
d2i utv. 
d3i utv.

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje
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Batteridel TCEK-02  
Elvärme och kyla
Batteridel TCEK används för värmning/kylning av tilluften. 
Luftvärmare är för el och typ TCLE. Luftkylare är för kall-
vatten och av typ TCKA eller för förångande kylmedium 
av typ TCKC. Luftkylare av typ TCKA är utrustade med 
uttag för dykgivare och kan användas som kombibatteri 
(kyla och värme).

Monteras för horisontell luftström.

Den inbyggda tyristorn styrs via signal från GOLD-aggre-
gatet. De fyra, fem eller sex seriekopplade överhettnings-
skydden och styrsignal ansluts till GOLD-aggregatet med 
snabbkontakt.

Tekniska data
Isolerat hölje. Utvändigt i galvaniserad stålplåt, förlackerad 
i Swegon grå metallic (närmast jämförbara RAL, 9007). 
Invändigt i aluzinkbehandlad stålplåt. Miljöklass C4.

Luftvärmare el kan erhållas i flera effektvarianter, elektrisk 
utrustning uppfyller kraven för skyddsform IP44. 

Luftvärmaren är godkänd för driftstemperaturer, i omgiv-
ning och luftström, från -25°C till +40°C.

Luftkylare är uppbyggt av kopparrör och profilerade 
aluminiumlameller. Luftkylare för kallvatten har samlings-
rör och vattenanslutningar tillverkade av koppar/mässing, 
med utvändig anslutningsgänga. 

Luftkylare för förångande kylmedium har samlings- och 
fördelarrör tillverkade av koppar. Anslutningarna är 
avsedda för lödskarv.

Luftkylare finns i flera effektvarianter som täcker förekom-
mande behov för respektive storlek av GOLD. 

Ventilsats
Ventilsats TBVL med 2(3)-vägsventil, ställdon, frysskydds-
givare (endast för avläsning) och anslutningskabel med 
snabbkoppling kan beställas till luftkylare vatten. Om 
egen ventil används finns möjlighet att istället välja elek-
trisk anslutningssats. Denna innehåller anslutningskabel 
med snabbkoppling, motstånd och dyk- eller anliggnings-
givare.

Installation
Batteridelen monteras direkt mot aggregat eller annat iso-
lerat kanaltillbehör. Möjlighet till inspektion och rengöring 
skall säkerställas.

Elektrisk anslutning. Kraftmatning till luftvärmare el 
ska ske direkt från elcentral.

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje
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B

16

52* L

H

100

B52* L

H

100

16

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Anslutningsmått till kanal:
TCEK 012 ø 500

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Anslutningsmått till kanal:
TCEK 005 ø 315   
TCEK 008 ø 400

Bottenbalk är tillval på kanaltillbehör i undre kanal. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

TCEK B H L kg 1)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-005 825 460 1400 123-132 7

-008 995 542,5 1400 142-161,5 10

TCEK B H L kg 1)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-012 1199 647,5 1400 176-194 13

1) Exkl. kylmedie.
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCKA eller TCKC.

1) Exkl. kylmedie.
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCKA eller TCKC.
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H

100

BL52*

21

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Anslutningsmått till kanal:
TCEK 020 1000 x 400 mm
TCEK 030  1200 x 500 mm
TCEK 040  1400 x 600 mm
TCEK 060  1600 x 800 mm

1)  Inklusive hölje, exklusive kylmedie.
2)  Endast hölje.
3) L-mått 1775 mm gäller för effektvariant 3 och 4 vid vattenburen luftkylare (typ TCKA), övriga 1625 mm. 
4) L-mått 1965 mm gäller för effektvariant 3 och 4 vid vattenburen luftkylare (typ TCKA), övriga 1755 mm. 
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCKA eller TCKC.

TCEK B H L kg 1) kg 2)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-0203) 1400 775,5 1625 237 - 268,5 - 19

-0203) 1400 775,5 1775 255 - 286,5 - 19

-0303) 1600 905,5 1625 271 - 308,5 - 23

-0303) 1600 905,5 1775 300 - 338,5 - 23

-0403) 1990 1079,5 1625 339 - 402,5 - 34

-0403) 1990 1079,5 1775 400 - 465,5 - 34

-0604) 2318 1144 1755 481 - 535 336 34

-0604) 2318 1144 1965 543 - 593 362 34

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

1)  Inklusive hölje, exklusive kylmedie.  
2) Endast hölje. 
3) L-mått 1965 mm gäller för effektvariant 3 och 4 vid vattenburen luftkylare (typ TCKA), övriga 1755 mm. 
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCKA eller TCKC.

TCEK B H L kg 1) kg 2)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-0803) 2637 1320 1755 618 - 714 425 40

-0803) 2637 1320 1965 702 - 831 456 40

Anslutningsmått till kanal:
TCEK 080  1800 x 1000 mm

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

BL

21

52*

H

100
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Batteridel TCLK 
Vattenvärme och kyla
Batteridel TCLK används för värmning/kylning av tilluften. 
Luftvärmaren är för varmvatten och av typ TCLA. Luftky-
laren är för kallvatten och av typ TCKA eller för förång-
ande kylmedium typ TCKC. Luftkylare av typ TCKA är 
utrustade med uttag för dykgivare och kan användas som 
kombibatteri (kyla och värme).

Monteras för horisontell luftström.

Tekniska data
Isolerat hölje. Utvändigt i galvaniserad stålplåt, förlackerad 
i Swegon grå metallic (närmast jämförbara RAL, 9007).
Invändigt i aluzinkbehandlad stålplåt. Miljöklass C4.
Luftvärmaren är en lamellvärmeväxlare tillverkad av kop-
parrör med profi lerade aluminiumlameller.Samlingsrör och 
rör till vattenanslutningar är tillverkade av koppar. Röran-
slutningarna har utvändig gänga och är av mässing.

Luftvärmare fi nns i tre effektvarianter. Effektvariant 1 ger 
lägst effekt och effektvariant 3 ger högst effekt.

Luftvärmare och luftkylare är försedda med särskilda luft-
nings- och avtappningsproppar. För frysvaktsgivare fi nns 
separat uttag.

Luftkylare är uppbyggt av kopparrör och profi lerade 
aluminiumlameller. Luftkylare vatten har samlingsrör och 
vattenanslutningar tillverkade av koppar/mässing, med 
utvändig anslutningsgänga. 

Luftkylare för förångande kylmedium har samlings- och 
fördelarrör tillverkade av koppar. Anslutningarna är av-
sedda för lödskarv.

Luftkylare fi nns i fl era effektvarianter som täcker förekom-
mande behov för respektive storlek av GOLD. 

Ventilsats 
Ventilsats TBVL med 2(3)-vägsventil, ställdon, frysskydds-
givare (i kylfallet endast för avläsning) och anslutningska-
bel med snabbkoppling kan beställas till luftvärmare och 
luftkylare vatten. Om egen ventil används fi nns möjlighet 
att istället välja elektrisk anslutningssats. Denna innehåller 
anslutningskabel med snabbkoppling, motstånd och dyk- 
eller anliggningsgivare.

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Extra tillbehör
Cirkulationspump som används för att säkerställa frys-
vaktsfunktionen när luftvärmare utan frostsprängnings-
skydd används. Levereras med T-koppling, backventil och 
injusteringsventil. Pumpautomatik fi nns inbyggd i GOLD-
aggregatets styrutrustning.

Installation
Batteridelen monteras direkt mot aggregat eller annat iso-
lerat kanaltillbehör. Möjlighet till inspektion och rengöring 
skall säkerställas.

Elektrisk anslutning.
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Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

B52* L

H

100

16

Anslutningsmått till kanal:
TCLK 012 ø 500

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Anslutningsmått till kanal:
TCLK 005 ø 315   
TCLK 008 ø 400

Bottenbalk är tillval på kanaltillbehör i undre kanal. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

B

16

52* L

H

100

TCLK B H L kg 1)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-005 825 460 1150 93-103 7

-008 995 542,5 1150 115-131 10

TCLK B H L kg 1)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-012 1199 647,5 1150 140-165 13

1) Exkl. vatten/kylmedie.
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCLA och TCKA eller TCKC.

1) Exkl. vatten/kylmedie.
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCLA och TCKA eller TCKC.
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Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

BL

21

52*

H

100

Anslutningsmått till kanal:
TCLK 020 1000 x 400 mm
TCLK 030  1200 x 500 mm
TCLK 040  1400 x 600 mm
TCLK 060  1600 x 800 mm

1)  Inklusive hölje, exklusive vatten/kylmedie.
2)  Endast hölje
3) L-mått 1475 mm gäller för luftvärmare effektvariant 1-3 i kombination med luftkylare effektvariant 3-4, övriga 1325 mm. 
4) L-mått 1475 mm gäller för luftvärmare effektvariant 1-3 i kombination med luftkylare effektvariant 3-4, övriga 1325 mm.
5) L-mått 1475 mm gäller för luftvärmare effektvariant 1-3 i kombination med luftkylare effektvariant 3-4, övriga 1325 mm.   
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCLA och TCKA eller TCKC.

TCLK B H L kg 1) kg 2)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-0203) 1400 775,5 1325 192 - 212 - 19

-0203) 1400 775,5 1475 225 - 245 - 19

-0304) 1600 905,5 1325 228 - 259 - 23

-0304) 1600 905,5 1475 275 - 308 - 23

-0405) 1990 1079,5 1325 228 - 329 - 34

-0405) 1990 1079,5 1475 343 - 392 - 34

-060 2318 1144 1695 452-520 353 34

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

1) Endast hölje. 
2)  Inklusive hölje, exkl. vatten/kylmedie
För röranslutningsdimensioner, se motsvarande TCLA och TCKA eller TCKC.

TCLK B H L kg 1) kg 2)

Eventuell anslutningsgavel
kg

-080 2637 1320 1695 395 572 - 677 40

Anslutningsmått till kanal:
TCLK 080  1800 x 1000 mm

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

H

100

BL

21

52*
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Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje
Efterfi lterdel TCFB
Efterfi lterdel TCFB monteras i anläggningar där ytterligare 
fi ltrering av tilluften krävs.

Efterfi lterdel monteras i tilluften efter aggregatet.

Monterad tryckgivare är standard. Larmgräns och aktuellt 
fi ltertryck kan avläsas i GOLD-aggregatets handterminal. 

Monteras för horisontell luftström.

Tekniska data
Isolerat hölje. Utvändigt i galvaniserad stålplåt, förlackerad 
i Swegon grå metallic (närmast jämförbara RAL, 9007). In-
vändigt i aluzinkbehandlad stålplåt. Miljöklass C4. Påsfi lter 
kan väljas i fi lterklass ePM1 50% (F7) eller ePM1 85% 
(F9).

Installation
Efterfi lterdel monteras direkt mot aggregat eller annat 
isolerat kanaltillbehör. Tryckgivare ansluts.

Möjlighet till inspektion och rengöring skall säkerställas. 

Anslutningsmått till kanal:
TCFB 012 ø 500

TCFB B H L kg
Eventuell anslutningsgavel

kg
-012 1199 647,5 720 72 13

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid fl era kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

Anslutningsmått till kanal:
TCFB 005 ø 315  
TCFB 008 ø 400

TCFB B H L kg
Eventuell anslutningsgavel

kg
-005 825 460 720 52 7

-008 995 542,5 720 58 10

Bottenbalk är tillval på kanaltillbehör i undre kanal. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid fl era kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

BL52*

H

100

16

BL

16

52*

H

100
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BL

21

52*

H

100

Komplement och tillbehör

Kanaltillbehör, i isolerat hölje

Anslutningsmått till kanal:
TCFB 020 1000 x 400 mm
TCFB 030  1200 x 500 mm
TCFB 040  1400 x 600 mm
TCFB 060  1600 x 800 mm

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

TCFB B H L kg
Eventuell anslutningsgavel

kg
-020 1400 775,5 720 88 19

-030 1600 905,5 720 103 23

-040 1990 1079,5 720 119 34

-060 2318 1144 720 150 34

Anslutningsmått till kanal:
TCFB 080  1800 x 1000 mm

Kanaltillbehör i undre kanal levereras alltid med monterad bottenbalk. Kanaltillbehör i övre kanal levereras alltid utan bottenbalk.
* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

TCFB B H L kg
Eventuell anslutningsgavel

kg
-080 2637 1320 720 198 40

21

B

H

100

L52*

56* L B

21

H

100

Anslutningsmått till kanal:
TCFB 120 2400 x 1200 mm

* Vid flera kanaltillbehör i följd, levereras anslutningsgavel endast på kanaltillbehör längst ut mot kanal.

TCFB B H L kg
Eventuell anslutningsgavel

kg
-120 3340 1620 720 297 59



GOLD

332
Reservation för ändringar                            20190329

Kolpatroner

Kolfilterdel TBFK
Kolfilterdel TBFK har ett aktivt kolfilter, vilket är avsett för 
förbättring av luftkvaliteten inomhus genom adsorption 
av gasformiga, skadliga eller illaluktande ämnen. 

Observera att hundraprocentig eliminering av lukter ej kan 
garanteras, beroende på variationer i föroreningar och 
blandningar av olika kemiska ämnen.

Kolfilterpatronerna är av engångstyp. De sitter på mon-
teringsramar och låses, med ett enkelt handgrepp, av en 
bajonettfattning. Patronerna innehåller en filtermatta av 
polyester, som innesluter det aktiva kolet.

Ramkonstruktionen består av 38 mm varmförzinkade 
fyrkantsprofiler, lackerade i RAL 7032. Profilerna hålls 
samman med hörn av plast. 

Täckpaneler och inspektionsdörrar består ut- och invä-
ndigt av varmförzinkad stålplåt. Mellanliggande 45 mm 
värme- och ljudisolering.

Täckpaneler kan demonteras från aggregatet.

Inspektionsdörrar har gångjärn och handtag.

Installation
Kolfilterdel TBFK har anslutningsram för gejdskarvning 
och monteras i kanal, se skiss.

Komplement och tillbehör

Observera att kolfilterdel TBFK finns i sex stor-

lekar och att gejdanslutningsmått inte följer 

anslutningsmått för GOLD-aggregaten.

c

TBFK Gejdansl.

breddxhöjd

B H L kg  

utan patroner 

Antal 

patroner

kg  

med patroner 

017 850 x 350 1039 546 763 75 17 113

024 1100 x500 1259 656 763 89 24 143

036 1300 x 600 1459 756 763 104 36 185

050 1600 x 700 1759 906 763 120 50 233

072 1800 x 800 1946 1026 763 144 72 307

098 2100 x 1000 2306 1206 763 172 98 393

B

H

L

Kanaltillbehör, i isolerat hölje
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C

G

A

B
D D

E

H

Uteluftshuv TBHA 
Avsedd för intag av uteluft. Konstruktionen försvårar snö- 
och vattenmedryckning. Huven är fällbar och har tråd-
nätsförsedda intagsgaller på båda sidor. För GOLD storlek 
004-040.

Avluftshuv TBHB 
Avsedd för utblåsning av avluft. Huven är fällbar och 
försedd med en luftriktare som effektivt riktar avluften 
uppåt och ger luften hög utblås ningshastighet. För att 
uppnå ett lågt tryckfall är luftriktaren rundad på båda 
långsidorna. Huven är försedd med effektiv dränering. För 
GOLD storlek 004-040.

Kombihuv TBHC
TBHC är en kombination av uteluftshuv TBHA och av-
luftshuv TBHB och kan endast erhållas för GOLD storlek 
004-012.

Komplement och tillbehör

Tak- och vägghuvar

Uteluftshuv 
TBHA

Avluftshuv 
TBHB

Kombihuv 
TBHC

Gemensamt för alla takhuvar
Huvarna är utförda i aluzinkbelagd stålplåt med ytskikt 
av plastisol (svart) i miljöklass C4.

Takgenomföringen är tillverkad av varmförzinkad 
stålplåt. Invändigt är den försedd med 50 mm isolering 
av brandteknisk klass EI30, med ytskikt av typgodkänd 
syntetisk väv. Två fästvinklar för anslutning till aktuell 
taklutning ingår.

Huvar till GOLD storlek 004-012 har rund kanalanslut-
ning försedd med godkänd gummiringstätning för 
skarvning med spirorör.

Huvar till GOLD storlek 014-040 har rektangulär kanal-
anslutning för gejdskarvning.

H

E

C

D
B

A

B

2 st fästvinkel 
medlevereras 
omonterade.

Uteluftshuv TBHA och Avluftshuv TBHB

För GOLD A B C D E H kg
004/005 500 400 850 Ø315 620 800 31

007/008 600 500 950 Ø400 620 800 44

011/012 820 700 1300 Ø500 850 1200 129

014/020 820 700 1300 600 850 1200 129

025 - 040 1120 1000 1700 900 1150 1200 148

För GOLD A B C D E H G kg
004/005 1000 900 850 Ø315 620 800 400 70

007/008 1200 1100 950 Ø400 620 800 500 100

011/012 1600 1500 1300 Ø500 850 1200 700 290

Kombihuv TBHC

2 st fästvinkel 
medlevereras 
omonterade.
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B954

H

100 J45 45

L

c/c

D

H

D

B

Ytterväggshuv TBHE
Avsedd för intag av uteluft och utblåsning av avluft. Av-
luft blåses ut horiontellt genom ett cirkulärt trådnätsgaller 
på huvens front. Uteluften sugs in genom ett trådnätsgal-
ler på huvens undersida.

Konstruktionen förhindrar effektivt kortslutning mellan 
uteluft/avluft. För GOLD storlek 004-012.

Ytterväggshuv TBHE är utförd i aluzinkbelagd stålplåt 
med ytskikt av plastisol (ljusgrå) i miljöklass C4.

Komplement och tillbehör

Tak- och vägghuvar

Ytterväggshuv TBHE

< Kan spegelvändas >
UteluftAvluft

För GOLD B c/c D H L kg
004/005 200 420 Ø315 520 950 11

007/008 250 500 Ø400 580 1150 15

011/012 300 600 Ø500 750 1350 20

Komponentlåda TCWP
Komponentlåda TCWP är avsedd för inbyggnad av 
komponenter som skall skyddas mot väder eller mekanisk 
åverkan. Komponenter kan vara ventiler, ställdon etc.

Komponentlådan består av ett hölje typ GOLD. Kom-
ponentlådan är täckt på alla sidor och försedd med en 
inspektionsdörr som kan väljas höger- eller vänsterhängd.

Tak finns som tillbehör för utomhusmontage. 

Eventuell håltagning för t ex rör- och eldragning sker på 
byggplats.

Storlek B H J kg
005 825 460 579 69

012 1199 648 953 102

030 1600 906 1354 143

040 1990 1080 1726 160

Bottenbalk är tillval för storlek 005 (standard på övriga storlekar).
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Allmänt
Luftbehandlingsaggregat GOLD, inklusive tillval aggre-
gatsektioner och kylmaskin COOL DX/DXS kan placeras 
utomhus. Detta förutsätter att tillbehören tak, intagsdel 
och avluftshuv används. Utomhusmontage kan inte ske 
på GOLD-aggregat där övre fläktutlopp/-inlopp är place-
rat på aggregatets ovansida.

Tak TBTB
Taket utgörs av monteringssats, komplett med erforder-
liga montagedetaljer och tätningslister. 

Synliga detaljer är tillverkade av plåt i Swegon grå metallic 
(närmast jämförbara RAL, 9007). 

Mått

Intagsdel med förfilter TBTF (stl. 004-040)
Intagsdel TBTF är tillverkad av aluzink-behandlad stål-
plåt med synliga detaljer i Swegon grå metallic (närmast 
jämförbara RAL, 9007). Intagsdelen har fast galler och 
är försedd med dräneringshål. Intagsdelen har rek-
tangulära anslutningsmått och aggregatet levereras med 
anslutningsgavel full face. Intagsdelen är försedd med 
gejdanslutning. Monterat filter och spjäll i intagsdelen 
kan beställas. Filter är av typ aluminiumfilter i filterklass 
G2 och fungerar även som vattenavskiljare. Spjällställdon 
kan beställas med fjäderåtergång eller med modulerande 
funktion.

Intagsdel TBTA (stl. 050-120)
Intagsdel TBTA är tillverkad av aluzink-behandlad stålplåt. 
Intagsdelen har fasta jalusigaller med hög vattenavskilj-
ningsgrad och den är försedd med dräneringshål. Intags-
delen har rektangulära mått för samtliga GOLD-storlekar 
med invändig plats för eventuellt intagsspjäll. Intagsdelen 
har fläns med förborrade hål och är avsedd att skruvas 
fast mot aggregatets gavel.

Avluftshuv TBTA
Avluftshuv TBTA är tillverkad av aluzink-behandlad stål-
plåt. Avluftshuven är försedd med skyddsnät. Vid ag-
gregatet med standard anslutningsgavel är avluftshuven 
cirkulär för storlek 004-012 och rektangulär med gejdan-
slutning för övriga storlekar. Vid aggregatet med anslut-
ningsgavel full face är avluftshuven alltid rektangulär med 
gejdanslutning. Avluftshuv till GOLD storlek 050-120 
levereras i lösa delar, övriga ihopmonterade.

Täckhuv GOLD CX
Täckhuv som skyddar rörkopplingsenheten på GOLD CX 
vid utomhusplacering (ej stl. 100/120). Synliga detaljer är 
tillverkade av plåt i Swegon grå metallic (närmast jämför-
bara RAL, 9007).

Kanaltillbehör
Vid utomhusutförande skall kanaltillbehör i isolerat hölje 
väljas. Dessa kan placeras utomhus, dock skall hänsyn 
tas till eventuella ställdons kapslingsklasser och tillåtna 
omgivningstemperaturer, se resp tillbehörsinstruktion. Om 
nödvändigt, tillse att erforderligt skydd anordnas. Vat-
tentät skyddspåse för ventilställdon finns som tillbehör. 
Skyddspåsen har dragsko och materialet är polyester med 
invändig plastbeläggning. 

Installationsråd
GOLD-aggregatet bör om möjligt placeras där det är 
gynnsammast ur vädersynpunkt. 

Kanaler för tilluft och frånluft isoleras enligt gällande 
normer. Om invändigt isolerade kanaler används, skall 
tillbehöret försänkningssats TBLZ-1-65 användas för att 
mätsonden på GOLD-aggregatets tilluftsgivare skall nå 
tillräckligt långt in i kanalen.

GOLD-aggregatets handterminal är känslig för kyla och 
skall alltid placeras i uppvärmt utrymme. Vid behov 
används förlängningskabel eller eventuellt även förläng-
ningssats (se tillbehör för el- och styrutrustning). 

Swegon rekommenderar att avluftshuven flyttas ut en 
bit från aggregatet med hjälp av erforderlig kanalsträcka, 
särskilt om avluften befinner sig nederst. Därigenom mot-
verkas både risk för överläckning av avluft till uteluft och 
risk för vatteninsläpp.

Komplement och tillbehör

Utomhusmontage

Luftbehandlingsaggregat GOLD 
kan placeras utomhus om tillbehö-
ren tak, intagsdel och avluftshuv 
används. 
Tak kan inte användas på 
GOLD-aggregat där övre 
fläktutlopp/-inlopp är placerat på 
aggregatets ovansida. 

27

50-200 50-200 5555 76

Avluft

Uteluft

Frånluft

Tilluft
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710 (04/05)
745 (07/08)

A

B

Mekanisk utrustning

Komplement och tillbehör

GOLD storlek 004/005 och 007/008
Stativ
GOLD RX, roterande värmeväxlare 
GOLD SD, till- och frånluftsaggregat
Specialanpassat stativ, vars höjd medger kanaldragning 
under aggregatet.

Stativet är tillverkat av varmförzinkade stålprofiler. Stativet 
levereras som monteringssats. Vid horisontell installation 
används de längre långsidorna (A på skissen) och vid verti-
kal installation används de kortare (B).  

Bensats
GOLD PX, motströmsvärmeväxlare
Specialanpassad bensats, vars höjd (745 mm, alla storle-
kar) medger kanaldragning under aggregatet.

Bensatsen består av fyra ben och är tillverkat av varmför-
zinkade stålprofiler. Benen skruvas fast i bottenbalk under 
aggregat. 

Stativ (bottenbalk) till COOL DX 008
Specialanpassat stativ med ben. 

Luckhållare
Luckhållare underlättar service och underhåll vid vertikalt 
montage. De består av ett mekaniskt stag med spärr och 
levereras omonterade.

Stativ till GOLD RX/SD, storlek 004/005 och 007/008.
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Max. 200 mm

105

Stödfot

Gummiplatta

För GOLD A B kg
014/020 458 1058 5

025/030 558 1258 5,5

035/040 658 1458 6,5

050/060 858 1658 8

070/080 1058 1858 9

100/120 1258 2458 12

Anslutningsram typ METU

Mekanisk utrustning

Komplement och tillbehör

GOLD samtliga storlekar 
Vattenlås
Vattenlås för dränering till motströmsvärmeväxlare, bat-
terivärmeväxlare och kylmaskin COOL DX. Levereras med 
anslutningssats. Ledningen från vattenlåset till golvbrunn 
skall dras utan förminskning.

Stödfot
Justerbar stödfot som tar upp ojämnheter eller lutningar 
av golv. Stödfot monteras på aggregatets bottenbalk.

Se tabell för antal stödfötter för en grunduppställning (två 
filter-/fläktsektioner och en värmeväxlarsektion) av GOLD. 

Gummiplatta
Är avsedd att limmas fast under stödfot.

Gejdskenor
Gejdskenor i anpassade längder i sats för en anslutning.

Anslutning Metu
Anslutningsram med skruvförband, typ Metu, flänsbredd 
30 mm.

B46

A

7 14
31

7
14

31

ø6,5

ø11
ø6,5

GOLD/SILVER C RX Antal stödfötter

004 - 030 6

035 - 080 10

GOLD/SILVER C PX Antal stödfötter

004 - 012 6

014 - 030 8

035 - 040 12

GOLD/SILVER CX Antal stödfötter

035 - 080 12
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Komplement och tillbehör

GOLD samtliga storlekar 
Anslutningsgavel, GOLD/COOL DX full face
Anslutningsgavel för övergång mellan GOLD eller COOL 
DX i full face-utförande och oisolerat kanaltillbehör eller 
kanal. Utförande som standard GOLD anslutningsgavel, 
isolerad och förlackerad i Swegon grå metallic (närmast 
jämförbara RAL, 9007).

Kanaltillbehör med kanalanslutningsdimension motsva-
rande anslutningsgavels kanalanslutningsdimension kan  
beställas (ej storlek 100/120), se avsnitt Kanaltillbehör ej 
isolerade.

Anslutningsgavel levereras monterad till GOLD och omon-
terad till COOL DX. 

Mekanisk utrustning

För GOLD/ 
COOL DX

A B C D E kg

004/005 460 825 300 600 52 7

007/008 542,5 995 400 800 52 10

011/012 647,5 1199 400 1000 52 13

014/020 775,5 1400 500 1200 52 19

025/030 905,5 1600 600 1400 52 23

035/040 1079,5 1990 800 1600 52 34

050/060 1144 2318 1000 1800 52 34

070/080 1320 2637 1200 2400 52 40

100/120 1620 3340 1500 3100 56 59

E

21

AC

B
D

 C x D motsvarar kanalens anslutningsmått

GOLD RX/PX Top, storlek 025/030 
Adapter, kanaltillbehör
Adapter används som övergång mellan luftintag på GOLD 
RX/PX Top storlek 025/030 (1200 x 400 mm) och kanal-
tillbehör. Aluzinkbehandlad stålplåt.

1200

50
0

40
0

100

Vikt: 5 kg
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Rörkopplingsenhet TBXZ
Rörkopplingsenhet används till GOLD SD med batte-
rivärmeväxlare och GOLD CX, stl. 100/120. Golvstativ till 
rörkopplingsenhet finns som tillbehör. Med golvstativ blir 
höjden från golvnivå till termometrar på monterad rör-
kopplingsenhet ca 1480 mm.

I leverans ingår: Rörkopplingsenheten levereras kom-
plett med isolerat plåthölje, pump, reglerventil med ställ-
don, expansionskärl med säkerhetsventil och manometer 
samt avstängningskranar, termometrar, påfyllningsventil 
och avluftningsventil. Väggfäste.

Arbete på byggplats: Shunt, pump, expansionskärl och 
styrenhet monteras på lämpligt ställe. Rördragning med 
isolerade rör till aggregat och mellan shunt, pump och ex-
pansionskärl. Elektriska anslutningar mellan styrenhet och 
rörkopplingsenhet. Påfyllning av glykolblandat vatten.

C

Vägg

Rörkopp-

lingsenhet

Komplement och tillbehör

Kommunikation

Kommunikationsenhet TBLZ 
Kommunikation via TCP/IP, EIA 485 och EIA 232 samt via 
intern webbserver är standard i GOLD. För kommunika-
tion via LON FTT-10 - Lon Works krävs den extra kom-
munikationsenheten TBLZ. Kommunikationsenheten ska 
anslutas till GOLD-aggregatets kommunikationsport. 
Strömförsörjning kan ske från plint på GOLD-aggregatet.

Omfattningen av kommunikationen är beroende av pro-
gramvara och programmering av denna. GOLD-aggrega-
tet i sig ger möjlighet till heltäckande kommunikation av 
värden, inställningar och funktioner.

Modem
Analogt eller GSM. Kan användas när direkt anslutning 
inte kan ske till nätverk eller kommunikationssystem.

Flera enheter kan anslutas till samma modem.

B

A

H

GOLD 
Storlek

TBXZ-42 
storlek

A B H C

004/005 05 601 669 415 130

007/008 08 601 669 415 130

011/012 12 601 669 415 130

014/020 20 601 669 415 130

025/030 30 772 839 530 128

035/040 40 772 839 530 128

050/060 60 772 839 530 128

070/080 80 772 839 530 128

100/120 120 937 1003 640 141
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El- och styrutrustning

Komplement och tillbehör

Närvarogivare
Istället för att styra högfart och lågfart med kopplingsur, 
kan styrningen istället ombesörjas av närvarogivare TBLZ. 
Så snart givaren registrerar närvaro i lokalen styrs aggre-
gatet till högfart. Efter det att ingen närvaro har regist-
rerats återgår aggregatet till lågfart.́Anslutning sker på 
styrkortets plint.
Tryckgivare
För användning i samband med funktionen VAV-reglering 
tryck, då trycket i kanalen ska konstanthållas. Även för 
användning i samband med funktionen Avfrostning 
värmeväxlare, då trycket över värmeväxlaren kontrolleras. 
Anslutningskabel ingår, kan väljas 1-15 m.
Anslutning sker på styrkortets plint.

Luftkvalitetsgivare
För användning i samband med funktionen VAV-reglering 
behov, då aggregatets luftflöde regleras steglöst med 
hjälp av luftkvalitetsgivare. Kan erhållas för kanal eller rum.
Anslutning sker på styrkortets plint.

VOC-givare
För användning i samband med Wise Apartment eller 
behovsstyrning av GOLD. Monteras i kanal.
Anslutning sker på styrkortets kommunikationsbuss.

Rumsgivare, givare ute/rum 
Används i samband med funktioner som kräver tempera-
turvärden utifrån eller från rum. Givare monteras på vägg 
och kan erhållas för kapslingsklass IP 20 eller IP 43.
Anslutning sker på styrkortets plint.

Intern kanaltemperaturgivare 
Används i samband med funktionen avluftsreglering eller 
som temperaturvakt/larm till GOLD RX. Givaren levereras 
med beställd kabellängd, 1 – 10 meter.

Frånluftskanal, temperaturgivare 
Kan till exempel användas vid funktionerna evaporativ 
kyla och Xzone frånluftsreglering. Givaren levereras med 
kabellängd 7 meter.

Timer
Timer ELQZ kan användas för övertidsdrift i samband med 
driftfunktionerna Extern högfart och Extern lågfart. För 
utanpåliggande montage. Anslutning för kommunikation 
sker på styrkortets plint.
Timer, elektronisk
Elektronisk timer TBLZ kan användas för övertidsdrift i 
samband med driftfunktionerna Extern högfart och Ex-
tern lågfart. För utanpåliggande montage.
Anslutning för kommunikation sker på styrkortets plint. 
Separat kraftmatning.

Tryckknapp
Tryckknapp ELQZ kan användas för övertidsdrift i samband 
med driftfunktionerna Extern högfart och Extern lågfart. 
För utanpåliggande montage. Kan väljas med eller utan 
indikering. Anslutning sker på styrkortets plint.
Förlängningskablar 
5 meter för luftvärmare vatten och el. 8 m för handtermi-
nal, tilluftstemperaturgivare, tryckgivare och IQlogic+.

Förlängningssats tryckgivare eller extern 
temperaturgivare 
Vid förlängning av kabel 6-50 m.

Handterminal IQnavigator med WLAN 
Handterminal IQnavigator med WLAN för trådlös anslut-
ning till styrkort IQlogic. Nätadapter till handterminal.

Anliggningsgivare 
Temperaturgivare för montering mot övervakad yta.

Brand- och rökskydd
Brand- och rökskyddsfunktion utgörs av tre separata 
enheter:
– Apparatlåda TBLZ.
– Rökdetektor TBLZ.
– Spjällställdon ELQZ*.

Apparatlådan innehåller kontrollenhet och anslutningar. 
Rökdetektor stoppar aggregat och styr spjällställdon att 
stänga spjäll. Larm presenteras i GOLD-aggregatets hand-
terminal.
*) Gäller Sverige: Spjällställdon ELQZ kan användas där krav på typgod-
känd lösning ej föreligger. Om typgodkänd lösning krävs måste spjäll 
och ställdon levereras som en enhet i typgodkänt utförande. I dessa fall 
krävs också motionering av spjäll.

SD-kort 
Multimedia-kort för programöverföring och loggning.

Transformator 230/400V
För anslutning av aggregat till 230V nätspänning.

Transformator 230/24 VAC
För anslutning av elektriska komponenter, 24 VAC, till 
230V nätspänning.

IQlogic+ 
Funktionsmodul IQlogic+ används för extra funktioner där 
in- och utgångar inte ingår som standard i GOLD-aggre-
gatets styrenhet. Anslutningskabel 1-15 m.

Temperaturgivare IQlogic+  
Temperaturgivare till IQlogic+-modul.
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Fuktgivare IQlogic+ 
Fuktgivare till IQlogic+-modul för avfuktning och dagg-
punktsreglering.

Kapsling IQlogic+ 
Kapsling till IQlogic+-modul. Försedd med DIN-skena. 
IP65. Plats för 2 st. IQlogic+-moduler i storlek medium. 
Yttermått 266 x 200 x 105 mm.

Apparatlåda för XZone
Apparatlåda för styrning av maximalt en extra tempera-
turzon.

ReCO2
Komplett sats för styrning av funktion för blandning. 
Tryckgivare och IQlogic+ ingår. Luftkvalitetsgivare beställs 
separat. Uteluftsspjället måste vara av typ modulerande.

Styrning av luftvärmare förvärme
Inklusive temperaturgivare för kanal och IQlogic+ med 
kabel 0,25 meter.

All Year Comfort
Apparatlåda för styrning av primärvattenkretsen till kyla 
och/eller värme. För klimatbafflar, fasadapparatsystem m 
m.

El- och styrutrustning

Komplement och tillbehör


